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ESTRATTO PGT 1:5000: Documento di Piano -
Carta delle previsioni di piano - Vincoli

Area d'intervento 

ESTRATTO CATASTALE 1:1000

FOGLIO XX MAPPALE XX - PROPRIETÀ PUBBLICA

FOGLIO XX MAPPALE XXX - XXX - PROPRIETÀ PRIVATA

ESTRATTO CATASTALE 1:1000

FOGLIO XX MAPPALE XX - PROPRIETÀ COMUNE DI XXX

FOGLIO XX MAPPALE XX - XX - PROPRIETÀ XXX

ESTRATTO PGT 1:2000: Piano delle Regole -

Area d'intervento 

SLP
DELL'AREA

820

UNITÀ
IMMOBILIARI

12

PIANI
FUORI
TERRA

2
mq mq n

POZZO PERDENTE

CAMERETTA D'ISPEZIONE 100 x 100

CADITOIA SIFONATA

ESTENSIONE RETE DI PUBBLICA FOGNATURA METEORICA

ESTENSIONE RETE DI PUBBLICA FOGNATURA NERA

RETI ESISTENTI (DIVERSIFICARE ESISTENTE DA PROGETTO)

AREE EDIFICABILI

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

PP

D SEDIMENTATORE-DISOLEATORE

C POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

CAMERETTA D'ISPEZIONE ALLACCIO FOGNATURA 140 X 140

SEZIONE SINGOLA RETE ACQUA

PAVIMENTAZIONE STRADALE
TOUT VENANT + BINDER+
TAPPETO DI USURA

MASSICCIATA IN  MISTA
DI CAVA (MACADAM)

RIEMPIMENTO CON MISTA DI CAVA
(MACADAM)

NASTRI SEGNALATORI

TUBAZIONE ACQUA
PE 100 - SDR 11 - PFA16 - DE XXX
NORME UNI 10910-2

SABBIA VAGLIATA

17
40

7
XX

41

14
XX

14

93
12

0

60
13

U N I    E N    1 2 4 C 250

95

10
14

60

45
75

6 12

57
456 6

44
6

6

60

60

CADITOIA IN GHISA
SFEROIDALE
PESO MINIMO 25 Kg
CLASSE C250 UNI EN 124

POZZETTO
PREFABBRICATO
MONOLITICO DOTATO
DI FONDO E SIFONE

POZZETTO PREFABBRICATO
MONOLITICO DOTATO DI
FONDO E SIFONE

CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE
PESO MINIMO 25 Kg
CLASSE C250 UNI EN 124

EN 124 D 400

CHIUSINO
CIRCOLARE IN GHISA
SFEROIDALE DEL TIPO
INCERNIERATO
CLASSE D400 UNI EN
124
PESO MINIMO kg 70

CAMERETTA STRADALE
PREFABBRICATA
COMPONIBILE
REALIZZATA IN
CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO Rck
300
SEZIONE QUADRATA
LUCE INTERNA
1000X1000 MM,

CAMERETTA STRADALE
PREFABBRICATA
COMPONIBILE
REALIZZATA IN
CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO
 Rck 300
SEZIONE QUADRATA
LUCE INTERNA
1000X1000 MM,

PVC Ø160 SN8

PVC Ø315 SN8

FONDELLO

12
8

10
0

14
14

128
14 100 14

15
18

10

62 1919 CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA
SFEROIDALE DEL TIPO INCERNIERATO
CLASSE D400 UNI EN 124
PESO MINIMO kg 70

8068
0

24
24

EN 124 D 400

CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE
DEL TIPO INCERNIERATOCLASSE D400 UNI EN 124
PESO MINIMO kg 70

32
0

68
0

19
2

19
2

17
6

176
140

140

14
0

35
35

70

XX
X

5
16

176

CAMERETTA STRADALE PREFABBRICATA
COMPONIBILE IN CALCESTRUZZO ARMATO
VIBRATO Rck300 - SEZIONE QUADRATA
LUCE INTERNA 1400X1400 MM,

EN 124 D 400

CALCESTRUZZO Rck 300

tubazione PVC  ØXXX

FONDO PER CAMPIONAMENTO
H 50

80

6010 10
80

XX
X

50

C - CAMERETTA CAMPIONAMENTO ACQUE METEORICHE

SEZIONE DI SCAVO

COPERCHIO  CARRABILE A CAMPANA PAVIMENTAZIONE E MASSICCIATA STRADALE

GEOTESSUTO
STRATO SEPARATORE

POZZO PERDENDE IN ANELLI
PREFABBRICATI DISPERDENTI
REALIZZATI IN CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO

XX
X

XXX

RIEMPIMENTO IN GHIAIONE

TERRENO NATURALE

EN 124 D 400

B1- N2 CAMERETTA D'ISPEZIONE RETE ACQUE NERE E  METEORICHE N1 - CAMERETTA D'ISPEZIONE RETE ACQUE NERE SU FOGNATURA TUBO CA  Ø300 - TUBAZIONE GRES Ø300

SCALA 1:25

SCALA 1:20SCALA 1:20
SCALA 1:50

SCALA 1:50 SCALA 1:25

SCALA 1:25

PP1 - PP2 - POZZO PERDENTE

TUBO IN GRÈS ØXXX

TUBO IN CA Ø600

CAMERETTA STRADALE PREFABBRICATA
COMPONIBILE IN CALCESTRUZZO ARMATO
VIBRATO Rck300 - SEZIONE QUADRATA
LUCE INTERNA 1400X1400 MM,

CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE
DEL TIPO INCERNIERATOCLASSE D400 UNI EN 124
PESO MINIMO kg 70

XX
X

XX
X

XX
80

XX

XXX

XX
X

ESTENSIONE RETE DI PUBBLICO ACQUEDOTTO

80

80

TABELLA DATI IDRAULICI

SUPERFICIE IMPERMEABILE

NUMERO CADITOIE

1
2

RAPPORTO S.I./ N°CADITOIE

COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ
 RELAZIONE IDROGEOLOGICA

3
4

XXX

XXX

XXX < 120 mq

XXX

POZZETTO RIPARTITOREPR

XX
X

EN 124 D 400

CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA
SFEROIDALE DEL TIPO INCERNIERATO
CLASSE D400 UNI EN 124
PESO MINIMO kg 70

8068
0

33
33

CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE
DEL TIPO INCERNIERATOCLASSE D400 UNI EN 124
PESO MINIMO kg 70

PVC ØXXX SN8
PROVENIENTE DAL
POZZO RIPARTITORE

PVC ØXXX SN8
AL POZZO
PERDENTE

125
145

XX
X

XX
X

D - DISOLEATORE RETE ACQUE METEORICHE
UNI EN 858 -  Classe 1 NS  XXX  - volume sedimentatore XXXX
tubi di ingesso/uscita in PVC SN8 Ø XXX

PVC ØXXX SN8
AL POZZO
PERDENTE

PVC ØXXX SN8
PROVENIENTE DAL
POZZO RIPARTITORE

FILTRO SEPARATORE
 DI IDROCARBURI

COMPONENTE DI
ESTENSIONE A SEZIONE
CIRCOLARE IN
CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO Rck
300

XX
X

PVC ØXXX SN8
AI POZZI PERDENTI

PVC ØXXX SN8
AL MANUFATTO DESOLEATORE

CAMERETTA STRADALE
PREFABBRICATA
COMPONIBILE
REALIZZATA IN
CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO Rck
300
SEZIONE QUADRATA
LUCE INTERNA
1000X1000 MM,

CHIUSINO
CIRCOLARE IN GHISA
SFEROIDALE DEL TIPO
INCERNIERATO
CLASSE D400 UNI EN
124
PESO MINIMO kg 70

PVC ØXXX SN8
AI POZZI PERDENTI

PVC
ØXXX SN8

PVC ØXXX SN8
AL MANUFATTO DISOLEATORE

FONDELLO

EN 124 D 400

CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA
SFEROIDALE DEL TIPO INCERNIERATO
CLASSE D400 UNI EN 124
PESO MINIMO kg 70

8068
0

20
20

PAVIMENTAZIONE STRADALE
TOUT VENANT + BINDER+
TAPPETO DI USURA

MASSICCIATA IN  MISTA
DI CAVA(MACADAM)

RIVESTIMENTO IN CLS

TUBAZIONE IN PVC
 SN8 Ø XXX

17
40

XX
52

11
XX

10

60

SEZIONE DI SCAVO TUBAZIONE PVC  SN8 ØXXX

PR - POZZO RIPARTITORE
C1-C2- C3-C4 - C5 - C6 -C7 - C8
C9 - C10 CADITOIA STRADALE

50

ingresso PVC SN8 ØXXX

PANNELLIFOTOVOLTAICI

FOGNATURA COMUNALE DI VIA XXX

FASCIA DI RISPETTO POZZI

605 700 605 240

219,3

219,4

219,55

219,65

219,80

PV
C

 SN
8 SD

R 34
Ø

 315
p 5 0

00
L 37,00

B1
Qt 219,55 m
Qhps 218,25 m
Hps 1,30 m
100 X 100

N1
Qt 219,3 m
Qhps 217,6 m
Hps 1,813 m
140 X 140

219,55

219,55

219,80

219,80

219,80

219,80

510

27
6

1535
58

0

PR D

PP

C PP

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PR
Qt 219,55 m
Qhps 218,05 m
Hps 1,485 m
100 X 100

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PVC SN8
Ø 160
p 5 0 00

PP2
Qt 219,55 m
Ht 5,00 m
Hu 3,53 m
D 2,00 m

PP1
Qt 219,55 m
Ht 5,00 m
Hu 3,53 m
D 2,00 m

 PVC SN 8  Ø200

G
RÈS Ø

 300
p 5 0

00  L 28,9

N2
Qt 219,55 m
Qhps 217,737 m
Hps 1,814 m
100 X 100

15
0

C1C2

C3C4

C5C6

C7C8

C9C10

SCALA 1:20

PROFILO FOGNATURA ACQUE NERE SCALA 1:200

CAMERETTE

MATERIALE

PENDENZA

DISTANZA CAMERETTE

QUOTA TERRENO

QUOTA FONDO TUBO

PROFONDITÀ SCORRIMENTO

TIPO DI FOGNATURA

TIPO DI PAVIMENTAZIONE

DISLIVELLO

N2N1
Ø 300 GRES

21
9,

3 
m

21
7,

6 
m

1,
70

 m

21
9,

55
 m

21
7,

74
 m

+1
,8

1 
m

0,14 m

FOGNATURE ACQUE NERE

ASFALTO

21
9,

3 
m

21
9,

4 
m

21
9,

4 
m

21
9,

55
 m

28,9 m

5 0 00

FOGNATURA PUBBLICA ESISTENTE
TUBO CEMENTATO Ø600

VIA MATTEOTTI
219,3 = 0,00 219,55 =+0,25

TOPONOMASTICA PARCHEGGIO IN VIA XXX

FO
G

N
A

TU
RA

V
IA

 M
A

TT
EO

TT
I

21
7,

3 
m

FO
G

N
A

TU
RA

V
IA

 M
A

TT
EO

TT
I

2,
00

 m

PROFILO FOGNATURA ACQUE METEORICHE SCALA 1:200

VIA MATTEOTTI
219,30 m

B1 PRCAMERETTE

MATERIALE

PENDENZA

DISTANZA CAMERETTE

QUOTA TERRENO

QUOTA
FONDO TUBO

PROFONDITÀ
SCORRIMENTO

TIPO DI FOGNATURA

TIPO DI PAVIMENTAZIONE

TUBO IN PVC SN8 - SDR 34 Ø315

5 0 00

37,0 m

21
8,

25
 m

1,
30

 m

DISLIVELLO

1,
48

5 
m

FOGNATURA ACQUE CHIARE

ASFALTO

21
9,

55
 m

21
9,

55
 m

21
8,

05
 m

0,185 m

TOPONOMASTICA PARCHEGGIO IN VIA XXX

N N

N N

PLANIMETRIA DI PROGETTO scala 1:200
N

NASTRI SEGNALATORI

218.84

216

217

215

60 CLS

60 CLS

80
 C

LS

80
 C

LS

AEROFOTOGRAMMETRCO 1:1000
N

GHIAIA

U.M.

MQ

n.

 mq

m/s

TABELLA DISOLEATORE

DISOLEATORE NS XXX

CLASSE 1 - FILTRO A COALESCENZA

1
2

VOLUME SEDIMENTATORE

TUBI INGRESSO/USCITA

3
4

XXX

XXX

U.M.

Lt

mm

SE PREVISTA ESTENSIONE RETE PUBBLICO
ACQUEDOTTO NECESSARIO INDICARE IN
RELAZIONE E/O IN TAVOLA QUESTI DATI

oggetto tavola :

titolo
tavola :

committente: tavola n.scalaPAEC

contenuto elaborato :

INDICARE N. PAEC NEL CARTIGLIO

ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLA PUBBLICA RETE (DIVERSIFICARE PER TIPOLOGIA)

33

XX
X

FABB.
IDICO/

SANITARIO

/
mc/gg

PP

PP3
Qt 219,55 m
Ht 5,00 m
Hu 3,53 m
D 2,00 m
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