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CAMBIO MATERIALE ACCIAIO - PEad MANICOTTO DI GIUNZIONE IN PEadCURVE  IN PEad A 45° e 90° ELETTROSALDABILI

Condotta in pressione
in Acciaio

Inserimento
manometro

NOTE E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO DI SVUOTAMENTO DELLA VASCA
le misure, ove non espressamente indicate, sono da intendersi in metri (m). le quote altimetriche sono
espresse in m s.l.m.

IMPIANTO ELETTROMECCANICO
1) I tubi in polietilene saranno del tipo ad alta densità PE100 PFA10 DE110mm rispondenti alle norme uni  en
12201:2012 saldati mediante manicotti elettrosaldabili. le tubazioni saranno fornite in barre da 6/12m e
complete di tutti i pezzi speciali necessari alla realizzazione di eventuali cavallottamenti di sottoservizi esistenti
ed eventualmente interferenti con il tracciato della condotta stessa.
2) le tubazioni, le curve i pezzi speciali e le flange all'interno della vasca saranno in acciaio DN80mm e
DN100mm inox AISI304. i tubi, le curve  e i pezzi speciali avranno spessore minimo pari a 3mm.
3) doppio tubo guida per ogni pompa in acciao INOX AISI304 DN 50mm;
4) Le due elettropompe sommergibili saranno fornite dalla stazione appaltante e saranno composte da:
-basamento in ghisa con curva DN80mm per accoppiamento rapido della pompa alla tubazione di mandata,
con ancoraggio superiore per doppio tubo guida;
-catena in acciaio INOX con grillo;
-viteria e bulloni;
-per le caratteristiche delle pompe (portata-prevalenza-dislivello geodetico massimo) si rimanda alla relazione
idraulica.

CAMERA DI MANOVRA
1) Il manufatto camera di manovra sarà realizzato mediante la posa di un elemento prefabbricato in cav
(cemento armato vibrato) avente dimensioni interne pari a 1500mm x 1500mm e con un'altezza utile di
1000mm e con predisposizione, su due pareti, di n.3 fori per il passaggio delle tubazioni in acciaio DN80mm
dalla corrispettiva vasca di accumulo.
Al suo interno verranno alloggiate le valvole di manovra per l'impianto di sollevamento adiacente.
Sopra l'elemento insisterà la soletta di copertura con spessore minimo pari a 200mm e gli eventuali elementi
raggiungi quota.
Il pozzetto verrà posato su di una base in calcestruzzo magro dosato a 200 Kg/m³ h=10cme rinfiancato con
materiale incoerente per evitare, per quanto possibile, eventuali assestamenti.
Il manufatto così descritto dovrà essere dimensionato, in ogni elemento, per sopportare carichi di prima
categoria.
2) I chiusini di ispezione saranno in ghisa sferoidale gs 500, costruiti secondo le norme uni en 124 classe d
400:
-chiusino rettangolare servoassistito con luce interna di passaggio 1500x760mm per manovra valvole.

TIPICI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA IN PRESSIONE (particolare) INSERIMENTO MANOMETRO
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TIPOLOGICO VASCA VOLANO CON IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ESTENSIONI DI RETE

3.2 mm/aaaa Prima emissione

PIPING IMPIANTO

-

-
CODICE COMMESA

SCALA

mese aaaa

Sigla MFe

-
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