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MODELLO TIPO CAMERETTA RETE FOGNARIA CIRCOLARE
SCALA 1: 25

Quota terreno
241.34 Chiusino in ghisa sferoidale DN 800

mm UNI EN 124 classe D400

Part.2

Q.s. 239.09

SEZIONE A-A

Tubazione in c.a.
DN 1000mm

Raccordo maschio/maschio

2.
25

larghezza scavo 3.00

Sottofondo con magrone di
cls dosato a 200kg/m³
H = 10cm
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Tubazione in c.a.
DN 1000mm

Part.1

ELEMENTI PREFABBRICATI CAMERETTE
1) I manufatti dovranno essere dimensionati per resistere ai carichi di 1^categoria e nel rispetto della classe sismica indicata nella relazione geologica
allegata al presente progetto;
2) I manufatti dovranno essere prodotti con materiali certificati CE conformi alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 1917;
3) L'elemento di base dovrà essere rivestito internamente con materiale plastico in PP/PRFV con spessore minimo di 5mm, annegato nel getto di
produzione del calcestruzzo in unica fase;
4) E' responsabilità dell'impresa esecutrice verificare l'angolo di deviazione in corso d'opera e l'allaccio d'utenza;
5) Ove non specificato le quote sono da intendersi espresse in metri (m). Le quote altimetriche sono espresse in m s.l.m.
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A
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Raccordo maschio/maschio

Tubazione in c.a.
DN 1000mm

Tubazione in c.a.
DN 1000mm

Cameretta in C.A.V. DN 1500 mm
in curva

Ø1
.5

0

177°

SEZIONE B-B



PARTICOLARE GIUNZIONE CON GUARNIZIONE

4

2

3

1

PARTICOLARE 1
PARTICOLARE INNESTO IN GRES PER POZZETTI

PARTICOLARE 2

ELEMENTO DI FISSAGGIO

ELEMENTO DI SUPPORTO
ELEMENTO DI SIGILLO

ANELLO DI PROTEZIONE

1
2
3
4



N.B.:
1) il pozzetto deve essere dimensionato, in ogni suo elemento, per sopportare carichi di 1^categoria e nel rispetto della classe sismica
indicata nella relazione geologica allegata al presente progetto;
2) Il manufatto sarà rivestito internamente con malta polimerica (polycrete) o con resina epossidica spessore 500 microns.
3) I manufatti dovranno essere prodotti con materiali certificati CE conformi alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 1917;
4) E' responsabilità dell'impresa esecutrice verificare l'angolo di deviazione in corso d'opera e la posizione del recapito
5) Ove non specificato, le quote sono da intendersi espresse in metri (m). Le quote altimetriche sono espresse in m s.l.m.

Allaccio 46 parcheggio
PVC ø300mm
ESISTENTE

Condotta in cls
OVO 600x900mm
ESISTENTE
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Manufatto in cls armato
(175x175x h140)cm

Apertura finestra
circolare d=0.40
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Sottofondo con
magrone di cls

dosato a 200kg/m³
H = 20cm

SEZIONE A-A
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Larghezza di scavo 3.00

1.75 0.160.16

Sigillatura fori a perfetta
tenuta idraulica e innesto in
cameretta

Sigillatura fori a perfetta
tenuta idraulica e innesto in
cameretta

Forometria per chiusino
DN800mm
UNI EN 124 classe D400

Soletta di copertura
sp. 250mm

Sagomatura del fondo
con magrone dosato
a 200kg/m³

Rete elettrosaldata
Ø6mm maglia

100x100mm 2.07

2.07

0.
16

2.
07

Raccordo maschio/maschio

Tubazione in c.a.
DN 1000mm

Allaccio 46 parcheggio
PVC ø300mm
ESISTENTE
Quota non rilevabile stimata dalla
videoispezione

Raccordo maschio/maschio
Tubazione in c.a.

DN 1000mmSigillatura fori a perfetta
tenuta idraulica e innesto in
camerettaCondotta in cls

OVO 600x900mm
ESISTENTE

1.
861.

70

0.10

Quota terreno
240.75 Chiusino in ghisa sferoidale DN 800

mm UNI EN 124 classe D400

Q.s. 239.05

Q.s. 238.89

Elementi raggiungi quota

0.
21

Sagomatura del fondo
con magrone dosato
a 200kg/m³

0.
57

0.
28

0.
57

Manufatto in cls armato
(175x175x h140)cm

0.
50

0.16

MODELLO TIPO CAMERETTA RETE FOGNARIA QUADRATE
SCALA 1: 25

SEZIONE B-B
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1.00

Elemento di prolunga DN 1000mm 
incorporato nella tubazione 0.

50

Ø1.00

Quota terreno
242.43

0.20

0.10
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Q.s. 239.74

Chiusino in ghisa sferoidale DN 800
mm UNI EN 124 classe D400

SEZIONE A-A
1.

00

Forometria sull'estradosso
della tubazione DN 1000 mm
di dimensioni 50x70 cm A

Tubo pozzetto DN 1000 mm
con risalita mediante prolunga
DN 1000 mm

PIANTA
A

3.00
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Fondo scavo

Malta di cemento per raggiungi
quota H=3 cm

Elemento di rialzo DN 1000mm 

Soletta passo d'uomo ø 800mm  

Elementi raggiungi quota 

TUBO in C.A. DN 1000mm UNI
EN 1916 FN 110 KN/m² con
forometria per ispezione
700x500mm

0.
65

0.10

MODELLO TIPO TUBO POZZETTO
SCALA 1: 25



N.B.:
1) Ove non specificato, le quote sono da intendersi espresse in metri (m). Le quote altimetriche sono espresse in m s.l.m.

A

A

1.55

1.
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Manufatto n.227
in cls esistente

SEZIONE B-B

Tubazione in c.a.
DN 1000mm
IN PROGETTO

BB

SEZIONE A-A

1.55

2.
48

Quota terreno
240.56

Q.s. 238.08

Tubazione in c.a.
DN 1000mm
IN PROGETTO

Condotta in cls
OVO 800x1200mm
ESISTENTE

Chiusino in ghisa sferoidale
500x700mm esistente

Gradini esistenti

Allaccio esistente

Condotta in cls
OVO 400x600mm
ESISTENTE

Condotta in cls
OVO 600x900mm
ESISTENTE DA DEMOLIRE

Apertura finestra
circolare ø1.30m

Sigillatura fori a perfetta
tenuta idraulica e innesto in
cameretta

Apertura finestra e
sigillatura fori a
perfetta
tenuta idraulica e
innesto in cameretta

Condotta in cls
OVO 800x1200mm
ESISTENTE

Manufatto n.227
in cls esistente

Condotta in cls
OVO 600x900mm
ESISTENTE DA DEMOLIRE

2.
53
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Rifacimento del fondo
con magrone dosato
a 200kg/m³
(1.55x1.20x0.50)m

Rivestimento con malte speciali -
pareti cameretta vuoto per pieno
m(1.55x1.20)x2 soletta
m(1.55x1.20)

MODELLO TIPO INNESTO IN CAMERETTA
SCALA 1: 25
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(Tabella) m³

VOCE
QUANT. x 1ml

Pietrischetto (1m³=1.59t)

QUANT. x 1ml
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Piano strada esistente

SEZIONE DI RIEMPIMENTO

Piano strada esistente

RIPRISTINO PROVVISORIO

0
.
1
5

0.50

Ripristini per cedimenti

non prevedibili

0
.
1
5

0.50

Ripristini per cedimenti

non prevedibili

Nastro individuatore

riportante la scritta

Attenzione Tubo fognatura

Rinterro con misto stabilizzato

riciclato o naturale

(norma UNI EN 13242:2008)

Condotta fognaria a gravità

Rinfianco con pietrischetto

6/12mm (o in cls)

Rinterro con misto stabilizzato

riciclato o naturale

(norma UNI EN 13242:2008)

Condotta fognaria a gravità

Nei tratti sterrati da A3 a B6 la sezione

di riempimento corrisponde

al ripristino definitivo

Condotta fognaria in Cls Armato DN 1000mm 110 kN/m² UNI EN 1916 e guarnizione premontata

Rinfianco in Cls - 200 Kg/m³

Rinfianco con pietrischetto

6/12mm (o in cls)

Scavo per apertura cassonetto 15cm

e stesa di Tout Venant bitumato

spessore pari a 12 cm

Tappeto d'usura

spessore pari a 3 cm

H
2

H
1

B

H

(Tabella) m³

SEZIONE TIPO CONDOTTA A GRAVITA' (STRADA ASFALTATA)
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Piano strada esistente

SEZIONE DI RIEMPIMENTO

Piano strada esistente

RIPRISTINO PROVVISORIO

v
a
r
i
a
b
i
l
e

Nastro individuatore

riportante la scritta

Attenzione Tubo fognatura

Rinterro con misto stabilizzato

riciclato o naturale

(norma UNI EN 13242:2008)

Condotta fognaria a gravità

Rinfianco con

pietrischetto 6/12mm

0
.
1
5

0.50

Ripristini per cedimenti

non prevedibili

0
.
1
5

0.50

Ripristini per cedimenti

non prevedibili

Nastro individuatore

riportante la scritta

Attenzione Tubo fognatura

Rinterro con misto stabilizzato

riciclato o naturale

(norma UNI EN 13242:2008)

Condotta fognaria in Grès DN 800mm UNI EN 295 Carico di rottura FN 96 KN/m

Rinfianco con

pietrischetto 6/12mm

Condotta fognaria a gravità

Scavo per apertura cassonetto 15cm

e stesa di Tout Venant bitumato

spessore pari a 12 cm

Tappeto d'usura

spessore pari a 3 cm

(Tabella) m³

VOCE
QUANT. x 1ml

Pietrischetto (1m³=1.59t)

QUANT. x 1ml

Rinfianco in Cls - 200 Kg/m³
(Tabella) m³

H
1

H
2

B

H

SEZIONE TIPO CONDOTTA A GRAVITA' (STRADA ASFALTATA)
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Piano strada esistente

SEZIONE DI RIEMPIMENTO

Piano strada esistente

RIPRISTINO PROVVISORIO

v
a
r
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i
l
e

Nastro individuatore

riportante la scritta

Attenzione Tubo fognatura

Rinterro con misto stabilizzato

riciclato o naturale

(norma UNI EN 13242:2008)

Condotta fognaria a gravità

Rinfianco con

pietrischetto 6/12mm

0
.
1
5

0.50

Ripristini per cedimenti

non prevedibili

0
.
1
5

0.50

Ripristini per cedimenti

non prevedibili

Nastro individuatore

riportante la scritta

Attenzione Tubo fognatura

Rinterro con misto stabilizzato

riciclato o naturale

(norma UNI EN 13242:2008)

Condotta fognaria in PVC De 800mm UNI EN 1401-1 tipo SN 8 kN/m

Rinfianco con

pietrischetto 6/12mm

Condotta fognaria a gravità

Scavo per apertura cassonetto 15cm

e stesa di Tout Venant bitumato

spessore pari a 12 cm

Tappeto d'usura

spessore pari a 3 cm

(Tabella) m³

VOCE
QUANT. x 1ml

Sabbia (1m³=1.45t)

QUANT. x 1ml

Rinfianco in Cls - 200 Kg/m³
(Tabella) m³
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H
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H
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H
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H

SEZIONE TIPO CONDOTTA A GRAVITA' (STRADA ASFALTATA)



Sezione tipo

Condotta acqua in polietilene PE 100 sigma 80 serie PFA16

rispondenti alla norma EN 12201 - PEad DE 225mm
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H
1
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H

Nastro individuatore

con cavo segnalatore

0
.
3
0

Piano strada esistente

SEZIONE DI RIEMPIMENTO

Condotta in pressione

in progetto

Sabbia viva di cava

Misto inerte

a granulometria stabilizzata

Fondazione bituminosa cm. 15

Piano strada esistente

RIPRISTINO PROVVISORIO

0.15

Condotta in pressione

in progetto

(Tabella) m³

VOCE
QUANT. x 1ml

Sabbia (1m³=1.45t)

QUANT. x 1ml

Rinfianco in Cls - 200 Kg/m³
(Tabella) m³

H
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H

CONDOTTA IN PRESSIONE (STRADA ASFALTATA)
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Condotta fognaria in Pvc UNI-EN 1401-1 tipo SN 8 KN/m

DE 160 mm

Sezione tipo

Piano strada esistente
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RIPRISTINO PROVVISORIO

Piano strada esistente
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SEZIONE DI RIEMPIMENTO

Condotta fognaria a gravità

Misto inerte

a granulometria stabilizzata

Fondazione bituminosa cm. 15

Condotta fognaria a gravità

Sabbia viva di cava

Misto inerte

a granulometria stabilizzata

Sabbia viva di cava

CONDOTTA PER ALLACCIAMENTI (STRADA ASFALTATA)



Tubazione esistente di allaccio

Tubazione esistente di allaccio

Intercettazione tubazione esistente e

collegamento alla nuova condotta in

progetto mediante tubo in PVC SN8

Braga in PVC

Piano stradale

Intercettazione tubazione esistente e

collegamento alla nuova condotta in

progetto mediante tubo in PVC SN8

Tubazione esistente di allaccio

Caditoia esistente

Pezzo speciale in

PVC curva a 45°

Innesto nelle tubazioni in CLS/GRES mediante

esecuzione di foro con apposita carotatrice, con

inserimento di pezzi speciali in gres dotato di

guarnizione e raccordo speciale per tubi in PVC

Tubazione in C.A. DN 1000 mm

Tubazione in gres 800mm

Innesto nelle tubazioni in CLS/GRES mediante

esecuzione di foro con apposita carotatrice, con

inserimento di pezzi speciali in gres dotato di

guarnizione e raccordo speciale per tubi in PVC

Tubazione in C.A. DN 1000 mm

Tubazione in gres DN 800mm

Piano stradale

Caditoia esistente

Tubazione esistente di allaccio
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Piano stradale

Intercettazione tubazione esistente e

collegamento alla nuova condotta in

progetto mediante tubo in PVC SN8

Pezzo speciale in

PVC curva a 45°

Innesto nelle tubazioni in CLS/GRES mediante

esecuzione di foro con apposita carotatrice, con

inserimento di pezzi speciali in gres dotato di

guarnizione e raccordo speciale per tubi in PVC

Tubazione in C.A. DN 1000 mm

Tubazione in gres 800mm

Particolare tipo

Particolare ripresa allacci (condotta a gravità)

PARTICOLARE ALLACCIAMENTI PER

TUBAZIONI IN GRES DN400mm CON BRAGHE

Tubazione in gres DN 400mm

Intercettazione tubazione esistente e

collegamento alla nuova condotta in

progetto mediante tubo in PVC SN8

Braga in gres DN 400mm

con riramazione DN150mm

Caditoia esistente



Condotta fognaria in gres
UNI EN 295-1-2-3

Riallacciamento condotta
esistente

Condotta fognaria in gres
UNI EN 295-1-2-3

Braga in gres 45°
con diramazione DN150/DN200

Riallacciamento condotta
esistente

ALLACCIO SU CONDOTTA IN GRES "tipo"
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0

Ø0.60

Superficie drenante ad alta

permeabilità.

Drenabilità ≥ 150 lt/mq∙minuto

con adeguata % di vuoti

intergranulari

Sezione carrabile per il transito

di mezzi pesanti fino a 44t

Misto inerte a granulometria stabilizzata

Tessuto non tessuto con

resistenza 15 KN/n

Anelli raggiungi quota

Soletta di copertura

h. 25 cm

Chiusino circolare in ghisa sferoidale DN 600

anelli forati in c.a.  prefabbricato

Ø interno 150 cm, h. 50 cm

ghiaia pezzatura 6/12

Vol. 13.2 mc (circa 3 volte vol. interno del

pozzo)

PIANTA SEZIONE

Pozzo perdente per la dispersione nel suolo delle acque meteoriche

Scala 1:25

1.50

0.10

3.00

2
.
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0
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Ø 600

0
.
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0
.
1
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0.87

0
.
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EN 124 D 400

Tubazione in PVC SN8

Tubazione in PVC SN8

Pozzetto di campionamento delle acque meteoriche

Chiusino in ghisa sferoidale DN 600

mm UNI EN 124 classe D400



Condotta fognaria

in progetto

Condotta fognaria

in progetto

Piano strada esistente
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Rinterro misto stabilizzato
riciclato o naturale
(norma UNI EN 13242:2008)

Scatolare fognario in Cls Armato

1000x1550mm rispondente alla norma

UNI EN 14844:2012 (prodotti con marcatuta CE)

rivestito in liner di polietilene ad Alta Densità HDPE

perfettamente integrate nel getto

RIPRISTINO PROVVISORIO

Pietrischetto

6 / 12 mm

Polietilene HPDE

Sottofondo con

magrone di cls

dosato a 200kg/m³

H = 20cm

Doppio foglio di rete

elettrosaldata Ø6mm

maglia 10x10cm

Condotta fognaria

in progetto

Condotta fognaria

in progetto

Piano strada esistente

v
a
r
i
a
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e

0
.
3
0

Rinterro misto stabilizzato
riciclato o naturale
(norma UNI EN 13242:2008)

Pietrischetto

6 / 12 mm

Polietilene HPDE

Sottofondo con

magrone di cls

dosato a 200kg/m³

H = 20cm

Doppio foglio di rete

elettrosaldata Ø6mm

maglia 10x10cm

0
.
3
0

Piano strada esistente

Nastro individuatore

riportante la scritta

Attenzione Fognatura

0
.
1
5

0.50

Ripristini per cedimenti

non prevedibili

0
.
1
5

0.50

Ripristini per cedimenti

non prevedibili

Scavo per apertura cassonetto e

stesa di Tout Venant bitumato

spessore pari a 15 cm

Scatolare fognario in Cls Armato

1000x1550mm rispondente alla norma

UNI EN 14844:2012 (prodotti con marcatuta CE)

rivestito in liner di polietilene ad Alta Densità HDPE

perfettamente integrate nel getto

RIPRISTINO DEFINITIVO

Variabile in funzione delle dimensioni dello scatolare1.82
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Variabile in funzione delle dimensioni dello scatolare1.82

0.44

0.44

SEZIONE TIPO CONDOTTO SCATOLARE PREFABBRICATO IN C.A.

(STRADA ASFALTATA)
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