COMPONENTI IMPIANTO ELETTROMECCANICO
TIPICI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA IN PRESSIONE (particolare) INSERIMENTO MANOMETRO 1 |Elettropompa sommergibile (fornitura a carico della Stazione Appaltante)

Basamento DN 80mm per attacco rapido per doppio tubo guida (fornitura a

G P

Flangia piana (per accoppiamento) in acc. Inox AlISI304 DN 100mm
Flangia cieca in acc. Inox AlSI304 DN 100mm

9 |Flangia libera in acc. Inox AISI304 DN 100mm (per cartella)

10 |Curvain acc. Inox AlS1304 DN 80mm

11 |Valvola saracinesca DN 80mm

12 |Valvola di ritegno DN 80mm

13 |Tubazione di scarico in acc. Inox AlSI304 DN 80mm spessore (min.) 3mm
14 |Collettore di unione in acc. Inox AlSI304 DN 100mm spessore (min.) 3mm
15 |Supporto in acc. Zincato con sella o flangia per valvole e tubi

16 |Predispozione e sigillatura fori a perfetta tenuta idraulica

Galleggianti, sensori controllo pompe e tubo di calma in PVC per la sonda
piezometrica (cfr. progetto elettrico)

18 |Cavidotto flessibile in PEad rigido Di 110mm (cfr. progetto elettrico)

Flangia libera in PP con CAMBIO MATERIALE ACCIAIO - PEad CURVE IN PEad A 45° e 90° ELETTROSALDABILI MANICOTTO DI GIUNZIONE IN PEad . 2 carico della Stazione Appaltante)
con anima in acciaio Inserimento 3 |Doppio tubo guida per estrazione pompe in acc. Inox AlSI304 DN 50mm
(per cartella) Manicotto in PEad manometro Catena in acc. inox AISI34 per estrazione pompe (fornitura a carico della
Condotta in acciaio Manicotto in PEad elettr.bile % |stazione Appatante)
_ / elettr.bile 5 |Tubazione di mandata in acc. Inox AlISI304 DN 80mm spessore (min.) 3mm
\ g Condotta in PEad Condotta in PEad 6 |Flangia piana (per accoppiamento) in acc. Inox AlSI304 DN 80mm
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Condotta in pressione
in Acciaio

NOTE E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO DI SVUOTAMENTO DELLA VASCA
SEZlON E A_A Scala 1 25 le misure, ove non espressamente indicate, sono da intendersi in metri (m). le quote altimetriche sono

espresse in m s.l.m.
% ﬂi’ﬁ 166.11 IMPIANTO ELETTROMECCANICO
0 0 ] [ 11 N 1) I tubi in polietilene saranno del tipo ad alta densita PE100 PFA10 DE110mm rispondenti alle norme uni en

0.76 / ! 12201:2012 saldati mediante manicotti elettrosaldabili. le tubazioni saranno fornite in barre da 6/12m e
complete di tutti i pezzi speciali necessari alla realizzazione di eventuali cavallottamenti di sottoservizi esistenti
@—7/ ed eventualmente interferenti con il tracciato della condotta stessa.
0.80 2) le tubazioni, le curve i pezzi speciali e le flange all'interno della vasca saranno in acciaio DN80mm e
B o N VA I DN100mm inox AISI304. i tubi, le curve e i pezzi speciali avranno spessore minimo pari a 3mm.
PIANTA® PIANTA 3) doppio tubo guida per ogni pomp.a i.n_acciao INOX A_ISI304 DN 50_mm;
i T - T — T - — i ——————— 4) Le due elettropompe sommergibili saranno fornite dalla stazione appaltante e saranno composte da:
{ @ X Iellopiezomerico attacco pompe _‘I7 -basamento in ghisa con curva DN80mm per accoppiamento rapido della pompa alla tubazione di mandata,

_______ (G Relezione loravlea) | L
__________________ ] con ancoraggio superiore per doppio tubo guida;
-catena in acciaio INOX con grillo;

-viteria e bulloni;
-per le caratteristiche delle pompe (portata-prevalenza-dislivello geodetico massimo) si rimanda alla relazione
idraulica.
CAMERA DI MANOVRA
1) I manufatto camera di manovra sara realizzato mediante la posa di un elemento prefabbricato in cav
(cemento armato vibrato) avente dimensioni interne pari a 1500mm x 1500mm e con un'altezza utile di
1000mm e con predisposizione, su due pareti, di n.3 fori per il passaggio delle tubazioni in acciaio DN80mm
dalla corrispettiva vasca di accumulo.
Al suo interno verranno alloggiate le valvole di manovra per l'impianto di sollevamento adiacente.

1.00

PIANTA scala 1:25 © :

Q. condotta n prieSsiont /

fmed

Punti di inserimento per
Yinstallazione manometro

(Ved. particolare) —q—?oasart‘;": ;I(');:fg/m3 = Sopra I'elemento insistera la soletta di copertura con spessore minimo pari a 200mm e gli eventuali elementi
H = 10cm raggiungi quota.

2.00-

Il pozzetto verra posato su di una base in calcestruzzo magro dosato a 200 Kg/m?* h=10cme rinfiancato con
materiale incoerente per evitare, per quanto possibile, eventuali assestamenti.

Il manufatto cosi descritto dovra essere dimensionato, in ogni elemento, per sopportare carichi di prima
categoria.

2) | chiusini di ispezione saranno in ghisa sferoidale gs 500, costruiti secondo le norme uni en 124 classe d
400:

-chiusino rettangolare servoassistito con luce interna di passaggio 1500x760mm per manovra valvole.

__——1pendenza (cfr. progetto strutturale) Q. fondo vasca 163.28
o ondo vasea .28

1.00

Livello arresto pompa
(Cfr. Relazione idraulica)
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1 magrone e fondazione
I in cls armato
(Cfr. progetto strutturale)
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BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.IVA 03988240960
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tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it

www.brianzacque.it
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@ I @ I Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate / /
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