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Comune vari del territorio gestito
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONCORDATO CON | COMUNI SOCI — BrianzAcque
INTERVENTI PROGRAMMATI ED EMERGENZIALI N\

1 SCHEMITIPO SEGNALETICA DA POSIZIONARE SULLE STRADE, PER
EFFETTUARE | RILIEVI RICHIESTI

SCHEMA TIPO I: (acquedotto o fognatura) Piccolo Intervento in
assenza di scavi in trincea con occupazione del solo marciapiede -

pista ciclabile (Cambi contatori , cambi chiusini ecc.)

Fl ,: o <ll!li.ll
E3(C) (&

VIA' MANZONI
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SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONCORDATO CON | COMUNI SOCI -

Comune vari del territorio gestito Y
B
INTERVENTI PROGRAMMATI ED EMERGENZIALI (

rianzAcque

SCHEMA TIPO H: (acquedotto o fognatura) Ripristino
superficiale in assenza di scavi in trincea lungo fino a 3 metri
a bordo strada (compreso eventuale marciapiede)

-\

DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE CON SENSO \
UNICO ALTERNATO A VISTA

\

[ -

\Nota : Schema valido per s —
vie urbane caratterizzate da

~ traffico locale non intenso, &

\_ vie a fondo chiuso ecc.. w ¢
\W\— = N ‘\
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SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONCORDATO CON | COMUNI SOCI - rianzAccue

Comune vari del territorio gestito / :'5‘
Q
INTERVENTI PROGRAMMATI ED EMERGENZIALI N\

T T T F— T - T T T
SCHEMA TIPO H1l: (acquedotto o fognatura) Ripristino
superficiale in assenza di scavi in trincea lungo fino a meta _
~ carreggiata (compreso eventuale marciapiede)

DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE CON SENSO
UNICO ALTERNATO A VISTA

Nota : Schema valido per
vie urbane caratterizzate da

4 traffico locale non intenso, 7/
] ' m vie a fondo chiuso ecc..
ﬂ /\/ o /[ ]
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Comune vari del territorio gestito Y
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONCORDATO CON | COMUNI SOCI - @anmﬂ;ue

INTERVENTI PROGRAMMATI ED EMERGENZIALI \./

R — 7 I I I TN VI E T

SCHEMA TIPO H2: (acquedotto o fognatura) Ripristino _
- superficiale in assenza di scavi in trincea traversante la i
- carreggiata (compreso eventuale marciapiede)

. 1 V voe
/1~ meta V ~ 27 meta v e
carreggiata | carreggiata

Cp L

DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE CON
\l/ SENSO UNICO
ALTERNATO A VISTA

RIPRISTINO "

NN g
\ .
i L\\\ l :
Nota : Schema valido per
vie caratterizzate da
A difficoltoso , vie di
larghezza ristretta, centri
gf storici , S.P. ecc..

D
|
traffico intenso o
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Comune vari del territorio gestito
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONCORDATO CON | COMUNI SOCI — BrianzAcque
INTERVENTI PROGRAMMATI ED EMERGENZIALI

7\

N

2

LEGENDA SEGNALETICA E DPC RIPORTATI SUGLI SCHEMI TIPO

LEGENDA SEGNALETICA E DPC :

CONO IN GONMA

ES, SEGNALE MODIFICA
VIABILITA" PEDONALE

A ES, SEGNALE STRADALE
o

CASSETTA PRIMO SOCCORSO

ﬂ ESTINTORE

N.B.. lngombro in pianta dells cartelionistica & degll apprestamentl della sicurezza é da considerarsi indicalivo e non reale, 8 causa dei rapporti delle

scale grafiche ol visualizzazione.

i

f

oo d o -2

“LfE L

BARRIERA SEMPLICE O TRANSENNE

TRANSENNA QUADR|LATERA
PER APERTURA CHIUSINI

TABELLA LAVOR|
per lavorl dl durata > 7 gloml
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Comune vari del territorio gestito

SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONCORDATO CON | COMUNI SOCI -

INTERVENTI PROGRAMMATI ED EMERGENZIALI

7\

3 ANALISIPREZZI SEGNALETICA

BrianzAcque

N

Codice
intervento

Descrizione intervento :

Appalto manutenzioni di Brianzacque srl

Stima dei costi relativi alla sicurezza del cantiere :

Rif. DE| - Genio Civile 20,
Schema tipo I: per interventi su strade pubbliche - marciapiedi in assenza di scavi

CoD. Descrizione

UM

Quantita

giorni

P.U.
(Prezzo
mensile da

TOTALI

NOTE

|'5EGNI[IZ ONE DTCANTIERTSTRADALT Conlin gomma con riirangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di atluazione del Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono

pari a 50 em, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
BSN.5.13.046.b [eventuali perdite elo danneggiamenti

cad

€058

€023

al giomo

ALT Coniin gomma con rifrangenza di classe 2 (In osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: piazzamento e successiva rimozione di

ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a sequito di spostamenti provocati da mezziin
BSN.5.13.046.d |marcia

cad

€188

€15,04

ogni posa

Ud
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:cartello triangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11 383 + 390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10110 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm,
BSN.5.13.047.¢ |rifrangenza classe 2

cad

€384

€019

al giomo

CRZTUM RUALT SEE o0 EITTEMpo TOSTITUND 04 ta

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:cartello rettangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c.d;
412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10110 mm con rifrangenza classe 1; costo
di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 em - pedoni a lato e altri cartelli di
cantiere

BSN.5.13.049.a

cad

€746

€0,75

al giomo

avalletto In profilato di acdialo zincato per sostegni
mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli 0 composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un
mese: con asta richiudibile, per cartelli (dischi diam 60 em/triangolo lato 90 cm)

BSN.5.13.067

cad

€0,96

€0,14

al giomo

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI [SN5070] Sacchetto di appesantimento per
stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione
BSN.5.13.070.b (60 x 40 cm: [SN5070b] con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

cad

€0,57

€1,71

al giomo

per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva
BSN.5.13.071  [rimozione

cad

€103

€3,09

ogni posa

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Delimitazione di cantieri temporanel costituito da
cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:barriera normale di delimitazione per
cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11 392),
costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce
alternate oblique, rifrangenti in classe 1; coslo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari

BSN.5.13.055.b |a 1500 mm

cad

€301

€0,30

al giomo

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada
& dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scalolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: allestimento in opera e successiva
BSN.5.13.057  |rimozione di ogni barriera

cad

2

1

€157

€314

ogni posa

IMPORTO TOTALE OPERE DI SICUREZZA arrotondato:

€25.00

Note: cantieri di breve durata max 1 giorno
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Comune vari del territorio gestito Y
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONCORDATO CON | COMUNI SOCI - @anmcque

INTERVENTI PROGRAMMATI ED EMERGENZIALI

g

Codice intervento

Descrizione intervento :

Appalto manutenzioni di Brianzacque srl

ma dei Jativi alla sicurezza del cantiere :

Schema Tipo H_: per posa segnaletica di preavviso - barriere, su strada aperta al traffico veicolare a bordo strada

P.U.
(Prezzo
Descrizione UM. |Quantita| giorni | mensile | TOTALI | NOTE
da
dividere)

BSN.5.13.046.b

SEGNALAZIONE DI CANTIER]I STRADALI Coni in gomma con firangenza ol classe 2 (0
mmumomwmaumm 1 396), uslizzati per
{delineare zone di lavoro o operazioni di dinaria i breve durata: altezza del cono
pari 2 $0 om, con 3 fasce rifrangenti costo di utilizzo di ogni cono per un mese, ComMpreso
eventuali perdite e/o danneggamenti cad 12 1 €058 | €035 |algiomo

BSN.5.13.046.d

BSN.5.13.047.¢

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnak Gi cantien temp da
wmmammucmm&mowwam con

SEGNALAZIONE DI CANTIER!I STRADALI Conl in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
losservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396), usiizzati per
delineare zone di lavoro 0 0p i Gl ) d amam [SNS046q)

. iva rimozione & ogni cono, prosi D> 2 seguito di
e Ga mezzi in marcia cad 12 1 €188 | €2256 |ogniposa

le di rinforzo e attacchi \ saldat sul retro cartello triangolare,

mwb(nmmwwammwomwmvg 0383«
390, 404), in lamiera & acciaio spessore 10/10 mm: costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 90 cm, rifrangenza classe 2 cad 3 1 €384 €058 |algiomo

BSN.5.13.048.c

SEGNALAZIONE DI CANTIER!I STRADALI Segnal. @i cantien temp da
cartell conformi alle nocme stabilte dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura p le di rinforzo e attacchi i saldat sul retro [SNSO48) cartello
circolare, segnalante diviesi 0 obbighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. 11 46 « 75). in lamiera & acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2 cad 7 1 €355 €124 |algiomo

BSN.5.13.049.a

BSN.5.13.067

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Cavalietto in profilato 61 3cciaio Tiacato per sostegni

S D @i cantier | costituito da
WM&*WMMM&M.“WGMW\
P di rinforzo e chi universali saldat sul retro cartelio rettangolare, fondo
glalio (n osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. i 411/ab.c.d;
4123 b.c. 413a.b.c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1;
0810 di utizzo del segnale per un mese: dimensionl 90 x 135 cm - pedoni a lato e altri cartelli di
tiere - 58NS0 UNico alternato ecc.. cad 2 1 €746 | €075 [algiomo

mobili della segnaletica stradale (Cartelli singoli 0 compost, tabelle, pannelli). costo & utilizzo per un
mese: con asta richiudibile, per cartelli (Gischi diam 60 cm/triangolo lato 90 cm) cad 1 1 €096 €053 |al giomo

BSN.5.13.070.b

stabilizzare supporti mobili (cavallets, basi per pali, sostegni) in pve di colore arancio, dimensione

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI [SNS070) Sacchetto di appesantimento per
lw-wm'IWYWlmmmmmmom cad 1 1 €057 €627 |algiomo

BSN.5.13.071

per sostegno moblle della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva

SEGNALAZIONE DI CANTIER!I STRADALI [SNS071) Posizionamento in opera di cavalletto
rimozione cad 1 1 €103 | €11,33 ogniposa

BSN.5.13.055.b

BSN.5.13.057

]stmmcmmsrmmmmmawwma
cartelli ¢ barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabiite dal Codice della
Strada e dal Regol ] nk di accialo sp 10/10 mm con scatolatura
per le di finforzo e attacchi li saldat sul retro barriera normale di delimitazione
per cantieri stradali (n 123 del Regok di del Codice della strada, fig. Il
392), costiuita da due cavallets metallici corredati da una fascia metaliica, altezza 200 mm, con
strisce alemate oblique, rifrangent in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:
mgnmmnmm cad 1 1 €301 €0,15 |algiomo

mlo‘“ (striscie blanche e rosse) conformi alle norme stabiite dal Codice della

Strada ¢ cdal Regol o &i , in lamiera di acciaio $p 10/10 mm con scatolatura
permetrale di rinforzo @ attacchi universall saldat sul retro: allestimento in opera e successiva
rimozione di ognl barriera cad 1 1 €157 €157 |ogniposa

M TOT. ;| €45,00

cantieri di breve durata max 1 giomo |
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Comune vari del territorio gestito Y
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONCORDATO CON | COMUNI SOCI - BrianzAcque
INTERVENTI PROGRAMMATI ED EMERGENZIALI N

Codice intervento

Descrizione intervento :

Appalto manutenzioni di Brianzacque srl

Stima dei costi relativi alla sicurezza del cantiere :

Rif. Prezziario DEI - Genio Civile 2023

Schema tipo H1: per ripristini superficiali su strade pubbliche con restringimento carreqgiata e senso unico alternato a vista

COoD.

Descrizione

UM

Quantita

giorni

P.U.
(Prezzo
mensile

da
dividere)

TOTALI

NOTE

BSN.5.13.046.b

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Cedice della strada, fig. Il 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono
pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

cad

14

€058

€041

al giorno

BSN.5.13.046.d

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: [SN5046d)

pi es iva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia

cad

14

€188

€ 26,32

ogni posa

BSN.5.13.047.e

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:cartello triangolare,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Cedice della strada, fig. Il 383 +
390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 90 cm, rifrangenza classe 2

cad

€384

€0,58

al giorno

BSN.5.13.048.c

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:[SN5048] cartello
circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. || 46 + 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2

cad

€3,55

€142

al giorno

BSN.5.13.049.a

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:cartello rettangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c.d;
412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm - pedoni a lato e altri cartelli di
cantiere - senso unico alternato ecc..

cad

€746

€1,12

al giorno

BSN.5.13.067

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni
mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un
mese: con asta richiudibile, per cartelli (dischi diam 60 cm/triangolo lato 90 cm)

cad

13

€096

€0,62

al giorno

BSN.5.13.070.b

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI [SN5070] Sacchetto di appesantimento per
stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione
60 x 40 cm: [SN5070b] con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

cad

13

€057

€741

al giorno

BSN.5.13.071

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI [SN5071] Posizionamento in opera di cavalletto
per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva
rimozione

cad

13

€1,03

€13,39

ogni posa

BSN.5.13.055.b

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:barriera normale di delimitazione
per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il
392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con
strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:
lunghezza pari a 1500 mm

cad

€ 3,01

€0,30

al giorno

BSN.5.13.057

SEGNALAZIONE DI CANTIERT STRADALT Delimitazione di cantieri temporanel costituito da
cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: allestimento in opera e successiva
rimozione di ogni barriera

cad

2

1

€ 1,57

€3,14

ogni posa

IMPORTO TOTALE OPERE DI SICUREZZA arrotondato:

€55,00

Note:

cantieri di breve durata max 1 giorno
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