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0. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene I'informativa sui rischi specifici presenti sul luogo di lavoro, presso cui saranno
svolte le attivita oggetto del presente CSA, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate TABELLA 1.

Nella SEZIONE 1 contiene la valutazione dei rischi specifici derivanti dal sito dove si svolge I'attivita, I'indicazione
delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione ed eventuali azioni da adottare

a cura del committente e/o dell’appaltatore oltre che i dati identificativi delle attivita pattuite.

Nella SEZIONE 2 sono individuati e riepilogati gli eventuali costi non soggetti a ribasso.

Tale documento e parte integrante del contratto e sara condiviso ed eventualmente integrato/modificato, prima

dell’inizio delle attivita di verifica.

SEZIONE 1 - RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

1.1 Dati Identificativi della Fornitura

i. Figure Di Riferimento

RUP

Geom. Maurizio Galliani

Unita Responsabile del Contratto

Ufficio IMPIANTI — Settore Acquedotto

Responsabile Servizio Prevenzione e protezione

Arch. Massimo D’Alessandro

ii. Siti di esecuzione delle attivita

Di seguito si riporta I’elenco dei siti coinvolti:

Denominazione

Indirizzo

Impianti di sollevamento, trattamento e
distribuzione acqua potabile, servizio acquedotto
Brianzacque.

| Comuni e le infrastrutture gestite dalla

committente nei territori della Provincia di Monza e

Brianza
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iii. Attivita da Svolgere

Descrizione Attivita Unita coinvolte

Quelle previste da CSA “Manutenzione ordinaria e | Ufficio Impianti — Settore Acquedotto
straordinaria di carpenterie metalliche e opere da
fabbro presso gli impianti di produzione

potabilizzazione e distribuzione acquedotto della

|”

societa Brianzacque s.r.

1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attivita, di cui ai paragrafi precedenti, e
sulle misure adottate da Brianzacque per la gestione degli stessi, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii.,
sono riportate in Tabella 1.

Dall’informativa emergono anche i possibili rischi che possono essere trasferiti ai terzi.

1.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate

Per le attivita oggetto della fornitura:
O Non sono state individuate interferenze

Sono state individuate possibili interferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le
relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate sono riportate nella tabella 2.
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Tabella 1: Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro presso cui svolgere il lavoro oggetto dell’appalto:

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA SPECIFICHE PER | LAVORI PREVISTI PREVISTE A CURA
L ATTIVITA PERICOLI / RISCHI
uoGo coLI/RisC ADOTTATE DAL COMMITTENTE DALL’APPALTO DI
DA ADOTTARE
e Caduta
Manutenzione ° Caguta Zgﬁ,etlt' el e Delimitare e segnalare il cantiere con
ordinaria e * Caduta dallalto o L idonea cartellonistica
L e Esposizione ad agenti chimici e Cartellonistica di sicurezza . - . . .
straordinaria di . o . . . . . e Formazione e informazione dei lavoratori
. e Urti contro elementi di e Formazione e informazione dei lavoratori e Utilizzo di vestiario idoneo
o carpen'terle muratura e/o elementi e Utilizzo di vestiario idoneo e DPI
Impianti metalliche e opere metallici e/o piping e DPI o Uiz ClCi s i |
produzione / da fabbro presso e Ingresso in spazi confinati e Procedure per I'accesso ai siti m;:/zii:enltaiinol:e?:arziﬁi seoze;s? IMPRESA
trattamento gli impianti di e Emergenze in sito e Utilizzo di funi e/o braghe per la T >P .
R . . e . e Nel caso in cui sia necessario operare in ESECUTRICE
acqua produzione e Annegamento movimentazione carichi sospesi R . T .
i . . . . _ strada sara cura del fornitore richiedere i
otabile otabilizzazione e e Asfissia e Utilizzo di ventilatori o maschere con filtri o .
p p e Elettrocuzione permessi di occupazione suolo e adottare
distribuzione e Ribaltamento Itutt(le Ig prescrl|z'|c;r.u formITe c!al!a polizia
acq'uefiotto della T N S gcka)f. |\n termini di cartellonistica e
societa e Bruciature viabi ita ' . . N
Brianzacque s.r.l. o Taglio e Utilizzo di ventilatori o maschere con filtri
[ ]

Rumore.
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Tabella 2: Valutazione interferenze

RISCHI E PERICOLI INDOTTI PER INTERFERENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE COSTI
LUOGO ATTIVITA’ PERICOLI / RISCHI PREVISTE A CURA DI
/ INTERFERENZE (SI/NO- €)
Manutenzione ordinaria
e straordinaria di
Impianti carpenterie metalliche e Presenza di operatori
mp('ia"_' ;| operedafabbropresso | BRIANZACQUE e/o attivita o S
produzione gli impianti di e Er G i G Il Responsgbl!e Impianti sospendefalquaIS|aS| att'|V|ta
trattamento R L manutentiva in corso e consegnera I'area al fornitore. BRIANZACQUE NO
. produzione presso gli impianti di
acqua potabile . i .
potabilizzazione e produzione.
distribuzione acquedotto
della societa
Brianzacque s.r.l.
Manutenzione ordinaria
€ straordlf‘larla di . La committente effettuera riunione di coordinamento per gestire
carpenterie metalliche e I'interferenza. In presenza di PSC tale interferenza sara gestita da
Impianti opere da fabbro presso Presenza di cantieri edili o CSE con richiesta di procedura operativa all'impresa esecutrice.
. AT S istilt tie i le. il t .
produzione / gli impianti di altre attivity di on’o previsti transennamenti e, in generale, il ransen'namen o IMPRESA ESECUTRICE S|
trattamento produzione manutenzione non dell’area di lavoro, il rispetto di quanto prescritto per I'accesso

acqua potabile

potabilizzazione e
distribuzione acquedotto
della societa
Brianzacque s.r.l.

sospendibili allo specifico impianto.
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SEZIONE 2 - VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA — COSTI

2.1 Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare:

O non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per I'attuazione, da parte
dell’aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da
interferenza & pari a zero.

ha comportato l'individuazione preventiva di costi per la sicurezza specifici per I'attuazione, da parte
dell’aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da
interferenza e pari a € 2.246,32 che verra riconosciuto solo ed esclusivamente se dovessero presentarsi

problematiche di interferenza.

Solo nel caso si presentassero tali problematiche e le stesse comportassero la necessita di coordinamento o di

altre misure per eliminazione di rischi interferenziali, si procederebbe al pagamento di tali costi sulla base di un

computo da elenco prezzi non soggetto a ribasso.

Al fine dell’individuazione dei costi interferenziali, quando presenti, si adotteranno le voci di elenco prezzi in

allegato.

Sulla base dell’elenco allegato, i costi interferenziali generali d’appalto vengono pertanto stimati in complessivi €
2.246,32.

Gli importi sono stimati considerando in prima istanza i costi della riunione di coordinamento, delle barriere di
segregazione e della segnaletica di cantiere (Tabella 3).

Se nel corso delle prestazioni dovessero verificarsi condizioni di rischio dovute alle interferenze tra lavori del
committente e dell’affidatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 cosi come
integrato dal D. Lgs 106/09, sara elaborato DUVRI specifico per ogni singolo buono d’ordine. Nel caso in cui sia
necessario eseguire le lavorazioni presso un cantiere edile ai sensi del TITOLO IV del DIgs 81/08 si provvedera alla
redazione di PSC specifico a cura della committente. In questo caso I'appaltatore dovra quindi redigere POS in
relazione alle lavorazioni previste nel presente CSA.
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Tabella 3: Dettaglio stima oneri per la sicurezza da rischi interferenziali

Acquedotto di MONZA E BRIANZA

Elenco prezzi Listino Prezzi Unificato 2024
Oggetto prestazione COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Codice Prezzo Lunghezza Larghezza Alt./Peso g.ta TOTALE g.ta TOTALE
Riunioni di
coordinamento, secondo
quanto previsto dal digs
81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal
Coordinatore della
Sicurezza in fase di
esecuzione, per particolari
e delicate lavorazioni, che
non rientrano
nell’ordinarieta, atte a
risolvere le interferenze.
In questa voce vanno
computati solo i costi
necessari ad attuare le
specifiche procedure di
coordinamento, derivanti
dal contesto ambientale o
da interferenze presenti
nello specifico cantiere,
necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi
per gli addetti ai lavori.
Non vanno computati
come costi della sicurezza
le normali riunioni di
coordinamento,
riconducibili a modalita
standard di esecuzione. Il
numero delle riunioni
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potra variare secondo le
esigenze riscontrate in
fase esecutiva dal CSE, ma
devono essere previste
indicativamente in fase di
progettazione dal CSP.
Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto -
per legge - a ribasso
d’asta in sede di offerta,
sottratto alla logica
concorrenziale di mercato
non é stato previsto I'utile
d’impresa. Da riconoscere
per ogni impresa presente
in riunione, coinvolta in
fase di esecuzione per
delicate lavorazioni
interferenti.

New jersey plastificati
SPECIFICHE TECNICHE: in
polietilene, da riempire
con acqua o sabbia; 1
criterio di misurazione:
valutata a metro, per ogni
mese o frazione
successivo

OPERA STRUMENTALE:
Segnaletica; verticale di
lega alluminio generico;
superficie [m?] < 0,05.
LAVORO: Posa. Incluso:
rimozione. cad € 7,43
SPECIFICHE TECNICHE:
monofacciale.

0S1 OPERA
STRUMENTALE:
Segnaletica; verticale di

€ 5,70 20,00 | € 114,00

50,00 | € 371,50
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lega alluminio generico;
superficie [m?] < 0,05.
SPECIFICHE TECNICHE:
monofacciale.

RT2 Segnaletica verticale;
superficie [m?] £ 0,05
SPECIFICHE TECNICHE: in
alluminio verniciato, tipo
monofacciale per
segnaletica di vario tipo;
criterio di misurazione:
valutato cadauno, peri
primi 30 giorni consecutivi
o frazione

LV1 LAVORO: Posa.
Incluso: rimozione.
SPECIFICHE TECNICHE: -
OPERA STRUMENTALE:
Segnaletica; verticale di
lega alluminio generico;
superficie [m?] = 0,0501 +
0,09.

LAVORO: Posa. Incluso:
rimozione.

SPECIFICHE TECNICHE:
monofacciale.

0S1 OPERA
STRUMENTALE: € 7,48
Segnaletica; verticale di cad
lega alluminio generico;
superficie [m?] = 0,0501 +
0,09.

SPECIFICHE TECNICHE:
monofacciale.

RT2 Segnaletica verticale;
superficie [m?] = 0,0501 +
0,09

SPECIFICHE TECNICHE: in

20,00 | € 149,60
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alluminio verniciato, tipo
monofacciale per
segnaletica di vario tipo;
criterio di misurazione:
valutato cadauno, peri
primi 30 giorni consecutivi
o frazione

LV1 LAVORO: Posa.
Incluso: rimozione.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Rete elettrosaldata di lega
ferrosa acciaio zincato;
geometria/forma/aspetto:
in pannello modulare;
funzione: recinzioni
provvisorie; altezza [cm] =
200 | lunghezza [cm] =
320 | dimensione maglia
(x) [cm] = 10 | dimensione
maglia (y) [cm] = 25.
Escluso: base zavorrata
SPECIFICHE TECNICHE:
composta da telaio in
tubolare zincato e , | € 8,15
tamponatura con rete
RM1 Rete elettrosaldata
di lega ferrosa acciaio
zincato; dimensione
maglia (x) [cm] =10 |
dimensione maglia (y)
[cm] =25

SPECIFICHE TECNICHE: -
RM1 Profilo di lega
ferrosa acciaio zincato;
geometria/forma/aspetto:
tubolare

SPECIFICHE TECNICHE: -

76,80 | € 625,92
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materiale generico;
impiego: recinzione

Basamento zavorrato di

provvisoria modulare
SPECIFICHE TECNICHE: -

COSTO TOTALE

76,80 | €

480,77

€

2.246,32




