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Verificare la corrispondenza delle dimensioni delle strutture e  delle forometrie alle dimensioni indicate nel

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Copriferro fondazioni e murature minimo 5,0 cm 

La D.L. declina ogni responsabilità per variazioni non approvate

Prelevare campioni di cls e acciaio per c.a. come da norme vigenti

Controllare le lunghezze di taglio dei ferri

L'impresa è tenuta ad avvisare la D.L. prima del getto

Procedura messa in opera del calcestruzzo:
tempo attesa massimo del cls in betoniera 60 minuti dall'arrivo in cantiere
altezza massima di caduta del getto 60 cm

Procedere al disarmo delle strutture secondo quanto prescritto dalla normativa e dopo ordine della D.L. strutture 

 progetto architettonico 

PRESCRIZIONI MATERIALI
CALCESTRUZZO (UNI 206-1 - UNI 11104)

Fondazioni - C 25/30 - XC2 - rapporto acqua/cemento 0,6 - classe di consistenza s4 ifluida) - Ø max 30mm
ACCIAIO in barre per c.a. : B 450C - PROFILI IN ACCIAIO LAMINATO S275 UNI EN 10025-2 J0

Sottofondazioni - C 15/20 - X0 - Ø max 30mm

Verificare con la D.L. strutture le caratteristiche del terreno di appoggio delle fondazioni

La verifica delle caratteristiche del terreno sono a carico della Direzione Lavori
Tutte le lunghezze sono espresse in centimetri salvo ove diversamente indicato
Prevedere quale base di appoggio strato di magrone spessore minimo 10 cm

Predisporre nella platea pozzetti e tubazioni per raccolta acque piovane e di scarico secondo schema

CARICHI 

400 daN/mq
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Carico Accidentale:

Peso Proprio: 

Grigliato:

Carichi accidentali: categoria B da Tab. 2.5.I - NTC 2018

DADI E BULLONI: classe 8.8
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO sez. di gola min. 10mm - CLASSE DI ESECUZIONE UNI EN 1090-2: EXC2
ARMATURA MICROPALI: profilo cilindrico diam. 168,3x5 mm - Acciaio S355 UNI EN 10025-2 
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AutoCAD SHX Text
Muro esistente 

AutoCAD SHX Text
L 75X50X10

AutoCAD SHX Text
Pozzetto  dim. 70x70x100 cm

AutoCAD SHX Text
Muro in c.a. sp. 30 cm

AutoCAD SHX Text
Muro in c.a. sp. 30 cm

AutoCAD SHX Text
Muro in c.a. sp. 30 cm

AutoCAD SHX Text
Pavimento in cls sp. 15 cm armato con rete ø 5mm 20x20

AutoCAD SHX Text
Armadio esistente (elettrico)

AutoCAD SHX Text
Quota del muro come quota del terreno esistente

AutoCAD SHX Text
Quota del muro come quota del grigliato

AutoCAD SHX Text
L 75X50X10

AutoCAD SHX Text
L 75X50X10

AutoCAD SHX Text
Pozzetto pompa dim. 100x100x100 cm

AutoCAD SHX Text
Pozzetto  scarico filtro dim. 50x50x50 cm

AutoCAD SHX Text
Pozzetto  scarico filtro dim. 50x50x50 cm

AutoCAD SHX Text
Platea h. 50 cm

AutoCAD SHX Text
Muro esistente demolire dopo aver completato  lo scavo

AutoCAD SHX Text
Paratia micropali disposti su una fila  Interasse 40 cm Micropali foro ø220 mm foro ø220 mm armatura tubolare  168,3x5 mm Lunghezza 11,00 metri

AutoCAD SHX Text
N.B. Ogni 2 metri inserire  Ogni 2 metri inserire  un micropalo inclinato  di 30° sulla verticale

AutoCAD SHX Text
Tubazione esistente da mantenere 

AutoCAD SHX Text
Muro esistente 



VIA S. GIUSEPPE
226.35

226.95

222.95

15
50

50

9 Ø10 al mq - L=40
10

10 20
20

29
5

Ø
14

/2
0 

L=
50

0

20

27
5

Ø
14

/2
0 

L=
29

5
14

0

20

14
0

Ø
16

20
 L

=3
00

15
60

30830

10
1 ø14/30 L= 50

20 20

15
0

1 
ø2

0/
40

 L
= 

15
0

65
60

30

890

27
5

50

15
45

0

50
27

5

30

30
45

0

30 200 70

270

40

40
40

1 Ø12/150x150 - L=200

40

....

....

40 40Ø16/20 L=540

61025030

HE140B
fissata

con piastra B

Piastra A1

UPN200

UPN200

Piastra A

HE220A

HE140B

Scala 1:50Sezione A-A

Piastra G3

Piastra G1

Piastra G1

226.65

L 75X50X10

60

250

250

Ø16/20 L=540

250

250

1+1Ø16/20 L=....

15

15

12
0

20

Piastra G4

485

Parapetto h.1.10m

30°

15

90

20

60
35

222.47

40
0

30°

9 Ø10 al mq - L=40
10

10 20

225.70

226.30

225.70

60

345

115

Ø12/20 L=250

Ø12/20 L=240

Scala 1:50Sezione B-B

226.37 15
70

50

9 Ø10 al mq - L=50
10

10 30

50
26

5

45
0

15

12
5

20

60

222.47

225.65

30 50

80

15

15

60

40

75

20

29
5

Ø
14

/2
0 

L=
50

0

20

27
5

Ø
14

/2
0 

L=
29

5
14

0

20

14
0

Ø
16

20
 L

=3
00

115

Ø12/20 L=250

Ø12/20 L=240

H

L

L

diam. mandrino  d  = 6Ø

L

45°H

LS

R

Br
L

Br

L

H

Legenda misure :
Diam. barra < Ø20

Diametro piegature d    :

diam. mandrino  d  = 8ØBr

Diam. barra < Ø26

R se = d   /2/ Br

d   Br d   Br
d   Br d   Br

CARICHI 
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60 daN/mqCarico Permanente:

Carico Accidentale:

Peso Proprio: 

Grigliato:

Carichi accidentali: categoria B da Tab. 2.5.I - NTC 2018

Verificare la corrispondenza delle dimensioni delle strutture e  delle forometrie alle dimensioni indicate nel

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Copriferro fondazioni e murature minimo 5,0 cm 

La D.L. declina ogni responsabilità per variazioni non approvate

Prelevare campioni di cls e acciaio per c.a. come da norme vigenti

Controllare le lunghezze di taglio dei ferri

L'impresa è tenuta ad avvisare la D.L. prima del getto

Procedura messa in opera del calcestruzzo:
tempo attesa massimo del cls in betoniera 60 minuti dall'arrivo in cantiere
altezza massima di caduta del getto 60 cm

Procedere al disarmo delle strutture secondo quanto prescritto dalla normativa e dopo ordine della D.L. strutture 

 progetto architettonico 

PRESCRIZIONI MATERIALI
CALCESTRUZZO (UNI 206-1 - UNI 11104)

Fondazioni - C 25/30 - XC2 - rapporto acqua/cemento 0,6 - classe di consistenza s4 ifluida) - Ø max 30mm
ACCIAIO in barre per c.a. : B 450C - PROFILI IN ACCIAIO LAMINATO S275 UNI EN 10025-2 J0

Sottofondazioni - C 15/20 - X0 - Ø max 30mm

Verificare con la D.L. strutture le caratteristiche del terreno di appoggio delle fondazioni

La verifica delle caratteristiche del terreno sono a carico della Direzione Lavori
Tutte le lunghezze sono espresse in centimetri salvo ove diversamente indicato
Prevedere quale base di appoggio strato di magrone spessore minimo 10 cm

Predisporre nella platea pozzetti e tubazioni per raccolta acque piovane e di scarico secondo schema

DADI E BULLONI: classe 8.8
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO sez. di gola min. 10mm - CLASSE DI ESECUZIONE UNI EN 1090-2: EXC2
ARMATURA MICROPALI: profilo cilindrico diam. 168,3x5 mm - Acciaio S355 UNI EN 10025-2 
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Carico Accidentale:

Peso Proprio: 

Grigliato:

Carichi accidentali: categoria B da Tab. 2.5.I - NTC 2018

Verificare la corrispondenza delle dimensioni delle strutture e  delle forometrie alle dimensioni indicate nel

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Copriferro fondazioni e murature minimo 5,0 cm 

La D.L. declina ogni responsabilità per variazioni non approvate

Prelevare campioni di cls e acciaio per c.a. come da norme vigenti

Controllare le lunghezze di taglio dei ferri

L'impresa è tenuta ad avvisare la D.L. prima del getto

Procedura messa in opera del calcestruzzo:
tempo attesa massimo del cls in betoniera 60 minuti dall'arrivo in cantiere
altezza massima di caduta del getto 60 cm

Procedere al disarmo delle strutture secondo quanto prescritto dalla normativa e dopo ordine della D.L. strutture 

 progetto architettonico 

PRESCRIZIONI MATERIALI
CALCESTRUZZO (UNI 206-1 - UNI 11104)

Fondazioni - C 25/30 - XC2 - rapporto acqua/cemento 0,6 - classe di consistenza s4 ifluida) - Ø max 30mm
ACCIAIO in barre per c.a. : B 450C - PROFILI IN ACCIAIO LAMINATO S275 UNI EN 10025-2 J0

Sottofondazioni - C 15/20 - X0 - Ø max 30mm

Verificare con la D.L. strutture le caratteristiche del terreno di appoggio delle fondazioni

La verifica delle caratteristiche del terreno sono a carico della Direzione Lavori
Tutte le lunghezze sono espresse in centimetri salvo ove diversamente indicato
Prevedere quale base di appoggio strato di magrone spessore minimo 10 cm

Predisporre nella platea pozzetti e tubazioni per raccolta acque piovane e di scarico secondo schema

DADI E BULLONI: classe 8.8
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO sez. di gola min. 10mm - CLASSE DI ESECUZIONE UNI EN 1090-2: EXC2
ARMATURA MICROPALI: profilo cilindrico diam. 168,3x5 mm - Acciaio S355 UNI EN 10025-2 
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CARICHI 

300 daN/mq

-- daN/mq
60 daN/mqCarico Permanente:

Carico Accidentale:

Peso Proprio: 

Grigliato:

Carichi accidentali: categoria B da Tab. 2.5.I - NTC 2018

Verificare la corrispondenza delle dimensioni delle strutture e  delle forometrie alle dimensioni indicate nel

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Copriferro fondazioni e murature minimo 5,0 cm 

La D.L. declina ogni responsabilità per variazioni non approvate

Prelevare campioni di cls e acciaio per c.a. come da norme vigenti

Controllare le lunghezze di taglio dei ferri

L'impresa è tenuta ad avvisare la D.L. prima del getto

Procedura messa in opera del calcestruzzo:
tempo attesa massimo del cls in betoniera 60 minuti dall'arrivo in cantiere
altezza massima di caduta del getto 60 cm

Procedere al disarmo delle strutture secondo quanto prescritto dalla normativa e dopo ordine della D.L. strutture 

 progetto architettonico 

PRESCRIZIONI MATERIALI
CALCESTRUZZO (UNI 206-1 - UNI 11104)

Fondazioni - C 25/30 - XC2 - rapporto acqua/cemento 0,6 - classe di consistenza s4 ifluida) - Ø max 30mm
ACCIAIO in barre per c.a. : B 450C - PROFILI IN ACCIAIO LAMINATO S275 UNI EN 10025-2 J0

Sottofondazioni - C 15/20 - X0 - Ø max 30mm

Verificare con la D.L. strutture le caratteristiche del terreno di appoggio delle fondazioni

La verifica delle caratteristiche del terreno sono a carico della Direzione Lavori
Tutte le lunghezze sono espresse in centimetri salvo ove diversamente indicato
Prevedere quale base di appoggio strato di magrone spessore minimo 10 cm

Predisporre nella platea pozzetti e tubazioni per raccolta acque piovane e di scarico secondo schema

DADI E BULLONI: classe 8.8
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO sez. di gola min. 10mm - CLASSE DI ESECUZIONE UNI EN 1090-2: EXC2
ARMATURA MICROPALI: profilo cilindrico diam. 168,3x5 mm - Acciaio S355 UNI EN 10025-2 
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