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Note introduttive e indicazioni specifiche di sicurezza in merito alla previsione di interferenze durante
lo svolgimento del servizio:

SCHEDA DI INFORMAZIONE PER | LAVORATORI DELLE DITTE ESTERNE CHE ACCEDONO AGLI IMPIANTI
L’attivita svolta all'interno degli impianti dove verranno svolti i lavori in appalto consiste nella
depurazione delle acque reflue collettate dai Comuni attraverso la rete fognaria e il loro invio alla
rete idrica superficiale, oltre agli impianti di captazione e distribuzione acque potabili. Nel
perseguire I'obiettivo della massima sicurezza, La invitiamo a leggere attentamente la presente
scheda di informazione ed attenersi alle regole di comportamento ivi contenute.

Scopo della presente informativa & quello di informare correttamente i visitatori o i lavoratori di
ditte esterne sui rischi associati alle attivita e sui comportamenti da osservare in caso di
emergenza. Gli addetti possono accedere all’interno dell'impianto solo se debitamente autorizzati
e accompagnati dal nostro personale.

Vi informiamo che la permanenza all’interno dei nostri impianti pud comportare I'esposizione a
rischi non convenzionali, identificati dalla seguente apposita segnaletica:

PRINCIPALI RISCHI PRESENTI

. Caduta nelle vasche e annegamento
Biologico A Elettrico

A Esplosione A Incendio
Chimico A Rumore
Organi in moto & Scivolamento

>

>

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

All'interno dell'Impianto e obbligatorio rispettare le seguenti prescrizioni:

VIETATO FUMARE

@VIETATO USARE FIAMME LIBERE

VIETATO CONSUMARE CIBI/BEVANDE
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SEGUIRE I PERCORSI INDICATI

@ INDOSSARE I DPI PREVISTI
. MEZZI/CARRELLI A PASSO D'UOMO

SEGNALI DI EMERGENZA

0® |

In caso di allarme MANTENERE LA CALMA e seguire le istruzioni del nostro personale.

Nel caso sia esposta la seguente segnaletica lungo i percorsi, occorre dirigersi verso il luogo sicuro
indicato dal nostro personale.

1
K
+
S+

FRECCIA DIREZIONE USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

INDICAZIONE DEL LUOGO SICURO

POSTO DI PRIMO SOCCORSO

DOCCIA DI EMERGENZA

LAVAOCCHI DI EMERGENZA
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Principali Rischi dell’impianto di depurazione-precauzioni ed avvertimenti:

Biologico

Agenti biologici potenzialmente
presenti nei reflui (microrganismi
patogeni)

Igiene, pulizia, DPI,
vaccinazioni.

Non ingerire i reflui, non toccare i
macchinari, i parapetti, le vasche, non
consumare alimenti o bevande durante la
visita, lavarsi le mani prima del termine.

Chimico

Sversamento delle sostanze
(acido cloridrico, cloruro ferrico
ecc..), sostanze usate in
laboratorio, vapori prodotti dai
processi (biodigestione)

Istruzioni Operative
Conduzione
Impianto di
Depurazione.

Rimanere a distanza di sicurezza durante
I'esecuzione di attivita lavorative, processi di
conduzione impianto in corso H24.
Allontanarsi durante il rifornimento dei silos
prodotti chimici

Incendio

Biogas, digestione fanghi.

Norme di Sicurezza,
Piano Antincendio
d’Emergenza.

Attenersi durante la permanenza all'interno
dellimpianto alle norme ricevute, in
particolare € vietato fumare, accendere
fiamme libere o fuochi se non
preventivamente autorizzati dal
responsabile di reparto (permesso di lavoro
— permesso di lavoro a caldo), evitare il
provocare scintille con le attrezzature di
lavoro nelle zone Atex — utilizzare
attrezzature idonee all’area interessata. In
caso di stato d’emergenza i componenti
della squadra devono dirigersi verso luoghi
sicuri oltre a contattare immediatamente il
personale addetto al’emergenza
dell'impianto

Rumore

Compressori, pompe, Impianti,
macchine operatrici

DPI/DPC

Alcune lavorazioni prevedono 'accesso a
luoghi rumorosi, prestare sempre attenzione
durante le attivita o transito all'interno
dell'impianto se vi sono attivita con impiego
di mezzi o attrezzature rumorose. Utilizzare
i dispositivi di protezione dell’udito dati in
dotazione dalla propria organizzazione
aziendale.

Caduta,
Scivolamento

Vasche impianto, dislivelli o
pozze d’acqua

Parapetti

Seguire le indicazioni degli accompagnatori,
non appoggiarsi ai parapetti delle vasche,
prestare attenzione a possibili ostacoli
durante la permanenza nell'impianto.

Meccanico —
Investimento
da mezziin
transito

Elementi pericolosi di impianti o
macchine

DPI/DPC

Pur essendo previsto interventi o operazioni
su macchine o impianti, & vietato toccare
parti meccaniche e azionare pulsanti o
dispositivi di comando senza aver
concordato preventivamente ogni azione col
responsabile del reparto interessato dai
lavori (permesso di lavoro). Porre attenzione
ai mezzi in transito frequente sullimpianto
(autobotti, carrelli, furgoni) per il transito a
piedi utilizzare gli appositi percorsi pedonali.

Folgorazione

Impianti elettrici, linee elettriche,
condizioni meteorologiche
avverse.

Impianti di messa a
terra e di protezione
elettrica.

Sopralluoghi o attivita di manutenzione in
luoghi aperti non si effettuano in caso di
temporali o fulmini.
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Ulteriori fattori esterni che comportano rischi per gli addetti al servizio in appalto:

Uno dei fattori esterni che pud provocare rischio pud essere il traffico veicolare presente sulle vie
in prossimita dove viene svolto il servizio e vie limitrofe, oltre che per il traffico di mezzi che
transitano all’interno degli impianti di depurazione, che pud essere rilevante in alcune delle aree
interessate durante tutta la giornata ed in particolare negli orari mattutini e serali di ingresso ed
uscita di altri fornitori o del committente (camion spurghi, mezzi trasporto rifiuti, fanghi, carrelli
semoventi ecc..) . Dovra pertanto essere posta particolare attenzione durante il transito in
impianto. Gli addetti al servizio in appalto hanno I'obbligo di indossare i DPI definiti e stabiliti dal
proprio sistema di prevenzione aziendale (DVR), (ad esempio: indumenti ad alta visibilita, scarpe
antinfortunistiche, guanti, elmetti ecc.).

Esposizione ad agenti atmosferici / climatici: gli indumenti da lavoro per gli addetti operanti su
aree esterne dovranno essere adeguati alle condizioni climatiche del periodo in cui si opera.
Lavori in quota: per tutte le lavorazioni in quota dovranno essere utilizzati i DPI ed i sistemi di
accesso in quota (scale, piattaforme elevabili, trabattelli ecc.) stabiliti dal sistema di prevenzione
aziendale (DVR — piani di sicurezza POS o PSS) dell'azienda appaltante.

Lavori all’interno di spazi confinati o sospetti di inquinamento: eventuali attivita di
manutenzione da svolgersi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento dovranno essere
organizzate secondo le procedure stabilite dal DPR 177/2011, rispettando le indicazioni / permessi
di lavoro del Committente e le procedure stabilite dal sistema di prevenzione aziendale (DVR —
piani di sicurezza POS o PSS) dell’'azienda appaltante.

Rischi che le lavorazioni in appalto comportano per I’area circostante:

La presenza dei mezzi, attrezzature e prodotti che si utilizzeranno per lo svolgimento del servizio,
possono potenzialmente rappresentare un pericolo in quanto le aree interessate sono frequentate
dai lavoratori del Committente o da suoi altri fornitori. Gli addetti del committente dovranno essere
informati della presenza dell’attivita manutentiva mediante opportuna segnaletica e tenuti a
distanza di sicurezza, anche mediante segnalazioni provvisorie o barriere.

Uno dei maggiori rischi che lo svolgimento del servizio in appalto comporta per I'area circostante &
senz’altro la possibilitd che una persona o un mezzo entri accidentalmente nell’area di lavoro e
cada in un pozzetto aperto, si avvicini ad una attrezzatura alimentata elettricamente o urti contro
un mezzo d’opera 0 un oggetto caduto dall’alto, quindi tutte le zone di intervento manutentivo (una
volta aperte le protezioni esterne) saranno segnalate con idonea cartellonistica nastro segnaletico
0 barriere. L'impresa dovra inoltre limitare il piu possibile durante lo svolgimento del servizio le
attivita che producono rumore e polvere, attuando ogni accorgimento atto ad evitare questi tipi di
emissioni.
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SCHEMI BASE DI EVACUAZIONE DEI SITI AZIENDALI PRESIDIATI:
Depuratore, uffici e laboratorio di Monza Viale Fermi 105
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BrianzAccp di depurazione di Monza

\_/ Via Ennco Fermi, 105

SCHEMA DI EVACUAZIONE

Duds aggicerarmonts: Lugho 2017

) m) m) PERCORSI Of EVACUAZIONS

Reds0 1
VIA HIATE
<

{'\'\"\'\}‘:‘5)
INGRES \ 3
R 0 ——
* tfici . s

W

palazzing g S5




b

BrianzAcque

N

Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i
sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli
impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove

installazioni

ALLEGATO 3- Indicazioni di sicurezza e stima dei costi

per larisoluzione e interferenze di accesso agli Pagina 7 di 13
impianti
Depuratore ed uffici di Vimercate (MB) Via dell’Industria snc
\ 2 SR oy LEGENDA
QrionzAcque e e (= lmt
N ﬁ: il SRl = [L5:02] VIABILTA" CARRABILE
il i = = i)
SCHEMA DI s R, : : Q- VIA DI FUGA ORIZZONTALE
EVACUAZIONE P i i i
Impianto di depurazione di e e 8 e AREA CON RISCHIO
VIMERCATE i g - ESPLOSIONE
Via dellindustria T . 3 S, Ly
Data agglormamento : Marzo 2023 ! IF ﬁ LUOGO DI RITROVO
3 ! T
s ; ]y R .1 VoI SIETE QuI
ALTRA PROPRIETA" il =
R I i Y N A LOCALE QUADRI ELETTRICI
20 L 1D Y% m DOCCIA DI EMERGENZA
i PRI - Y
QSSIDAZION I: -
1
i S ALLARME ANTINGENDIO
U |V 5 7y
§JoRI : == "
" - I T |
- T IDRANTI A MURO
CALDAIA '
- : i ESTINTORI PORTATILI
S = - = TWIOs
A =il Al :
g ﬂ :] PRIMO SOCCORSO
- i
b a r+ e '°‘
A ‘g PRESIDIO ANTINCENDIO
| o TORRENTE MOLGORA ERS|  VALVOLA INTERCETTAZIONE
s : - B METANO / BIOGAS




Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i
/\ sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli
) impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove
installazioni
\._./' ALLEGATO 3- Indicazioni di sicurezza e stima dei costi
per larisoluzione e interferenze di accesso agli Pagina 8 di 13
impianti

BrianzAcque

Acgquedotto ed uffici di Cesano Maderno Via Novara 27/29

| AT AT T | G L z1 ZapsTE
TERm RIS PE | Aves Evaen 510 HmITEL
Racn) Viorin 26
Ooliritsminn XM EEIEM
] e
[T o
Pzt b 3 1avgn
Gasgias P it
Conmiss Swlwe 15 B
= e G
: Canindani F
bt B T
GaTradse HEXNIM
Vageroleny I
MawnForemes M0
Pl Ervica ET
Faca Hcbaria 590
Miari Soan =1
Bioran Sabiina 1
T Somd ka5
PT 2501 o acquaciotn Mot Gassre 3
P 2001 o acguadatin Masinani Fippo 255
P aas pptsismgarrie,  Dorea A 340 1300
Raapormabil d plnasia | P aom ol scqueckdz e 23 Moagars Cada 361
oatiust P om ol soqeeccize 73 Botan
Piomomsl comemcds  MageroCuay 27
P A
P sorm o apatae MarrsaRezees 211
P corm 1, npariei e —T]
Rz e 2z
Incarati muisearas uses | (70 e S
Pl Suzrna 27
Incarcat comattiamtwent: | (RS =
Tecarcat sk [—— -
o] ]
[F— sl o
o e b
3 ey o P § o marsy G W o & v woaiy
et o e e o i v,
Lt rmamct o g wgmricans st i eichs 4 i

('} Paonais ncreris pre b mc d ssprieenes me dikors 5 el

| LEQENDA SIMECL]

W e | | = o e

[ 1 ] BRSO D FUPEA EETERM)

[T [ | reoonmoonm,

| rersrios iEsRE et At

BB | isrensarnoss pusseas retesons s [ cmemrd pabo socomsa

CF | o lsveichEd P B | seassnmcee wmowien s
[ [ ] ol slETE aul

e e
Fal Sacmsnis 3 Sekares e P il Bacamsets o o P
- P = e
CAATELLOSISTICA 4/ NUENDOD-EVACUADOVE CANTELLOSISTICA RECOLE FEING SO0 CORSD

CHE GOSA E' NECESSARI CONCSCERE

1 Lubcione dele mcis W cee e O wDser sdces cn § g ooy dAdEDUTIITE :-;Mw:--:w": iyt oo samusa,
per——" g b P e

frmri el L
ﬂ @ B S ————)
g
-

uansia af beaora cociens o apaciicars
+ apropea nome & cogRaes

ACTERTARE SE 4] SIS0 DELLE GRAYI ERORRAGE

= o BRG0P
CLUAMD0 BIEOGNA SV SARE L PERSOMALE i
3 apgmaa it n B 8 hand
2. Rppena s wvesa acow o Brecieio ? N vt k. bt P e
© Ripre e P O . e Rasid b o sk o b e 1T
CHE COSA FARE DOPD AVER AVISATO IL PERSOMALE CANE IMMEDIATAMENTE Wi ATTENDERE SEMPRE LA
1 Bwstarn e Maﬂaunnrnimun
1o .u1omunmo e 3 cube R 38 (ncardis sarsents o eamm iy Yt 1w e s b ey brkrkoms

v | pm
AP St 3 REURAN ] G 3 i A B
[y —

llM--—thuwuhmumwmﬂ-uw AZIOME DEI PRI 3OCOORRITOR:
st kbt Il e & e, oo - ppeeet o o0 vl cha opeiORa Sl oo CoLte

o o

© st s

+ muvion pecdogiuwsin Tevirsn drkgndsn pe gk pomis
A e R T B A

N |
e s S ot Lo e v e+ PUNTO DI

= © B AR It A 83050, 48 1 B GO QR pasa
sk b
GO PRI L R e B e umna vy T RACCOLTA
e Fral RFE el henruza. WM NTRALCIARE | BOCCORMTOR GUALIFIGAT WELLINTER.
L FUTEs [ e[| VENTD [ PRONTD SCCCORGD
T B g i 1;"':“;’*'."., | PREVERZIIHE ULTERKIN INGIDENTL
e T L, FTCIS PUAGAMENTILE DA ETARRE BERPTR EALYATE LA WA BETEN 1 DEFIB_RILI_ATOH.E wl::c "l, AR PIANO DI EMERGEMNZA DATA NOVEMERE 4
T ——— A et S ST 2 S S S automaiica estema /—'\ EVACUAZIONE D45, Dowide De Sonis
T (DAE) & calocato ] Sede di Cesanc Mademe e

nelATRIO BrianzAcque Via Nowara 7 - 28 OIS
UTENTI - Piane Semirteraty NREV.

[Goesis Smegn= w b newrs pome s & ron pos swees SETSS © TGS 5 e mne




Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i
/\. sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli
i ) impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove
BrianzAcque installazioni
\ ALLEGATO 3- Indicazioni di sicurezza e stima dei costi
per larisoluzione e interferenze di accesso agli Pagina 9 di 13
impianti

3.1. — STIMA DEI COSTI ANNUALI PREVISTI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE E DOTAZIONI

SPECIALI PER L’ACCESSO IN SICUREZZA Al LUOGHI DI LAVORO

Servizio di manutenzione ordinaria, verifiche periodiche ed eventuali interventi di riparazione per 1 sistemi di ancoraggio,dispositivi anticaduta, linee vita installati

presso gli impianti gestiti da Brianzacque - Stima Costi Sicurezza Annuali :

numerao di
Schema tipo interventi
Tipologia computo di programmati © | prezzo unitario
sicurezza stimati

annualmente

Costo Totale

Dispositivi di sicurezza per verifica | manutenzione ordinaria Dep. Monza 51 1 € 69,81 €69.81
Dispositivi di sicurezza per verifica | manutenzione ordinaria Dep. Vimercate 52 1 € 55,58 €5558
Dispositivi di sicurezza per verifica | manutenzione ordinaria rep. Acquedotto di 53 1 €62,42 €624
Cesano e Monza '
Totale costi sicurezza per canone annuale manutenzione ordinaria e verifiche di legge : € 187,81
Dispositivi di sicurezza stimati per manutenzione straordinaria {generico) 54 4 € 30,16 £ 120,64
Costi totali Sicurezza stimati per un anno di servizio (importo arrotondato) : € 308,45

Nota: prezzi non soggetti a ribasso d'asta

Mota : la stima della quantita e tipologia di interventi annuali & basata sulla previsione di frequenza media di interventi manutentivi ordinari previsti per legge, oltre

agli interventi di manutenzione straordinaria stimati in base a dati storici aziendali .

Nota: data la durata biennale I'importo complessivo stimato per questo appalto dei costi sicurezza e

il seguente: costo annuale € 308,45 x 2 anni di servizio =€ 616,90 Totali
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3.2. Computo Costi di Sicurezza - schemi tipo di intervento.
(Costi stimati per risoluzione interferenze e dotazioni speciali per I’accesso in
sicurezza ai luoghi di lavoro per ogni settore aziendale)

Schema tipo S1 - per verifica periodica presso Impianto di depurazione e settore
Fognatura di Monza

Codice

intervento Descrizione intervento :

Servizio di manutenzione ordinaria,ispezioni periodiche,straordinarie per i sistemi di ancoraggio,dispositivi
anticaduta,linee vita,installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di
riparazione e nuove installazioni

Stima dei costi relativi alla sicurezza del servizio di manutenzione ordinaria impianti depurazione e

settore Fognatura: (Coordinamento e Gestione Interferenze) Impianto di Monza (MB)

Rif. Prezziario DE! - Genio Civile 2023 {cod.BSN.....) + Prezzario regione Lazio 2023 {cod. 5...) + Prezzario regione Piemonte 2024 (cod. 28...)

Schema tipo §71: dotazione dispositivi e procedura per singola operazionse di manutenzione o verifica annuale

coD. Deserizione UM, | Guntts | gomi P TOTALLal | yore
giorne
510611 Scala in appoggio a sfilo in tre tronchi UNI EN 131, metallica, svluppabile per al giomo o
Prezzario Lazio |mezzo di un meccanismo a fio, con piedi in gomma antisdreceiolo, lunghezza da cm frazione
2023 300 3 em 220, Nolo per ogni mese o frazione. 3 1 3 €£10.15 €287
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso)
realizzata con la stesura di un doppic ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza
1.2 m, fissati nel terrenc a distanza di 2 m. compresa fomitura del materiale. da
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavor, montaggio & smontaggio della
BSN.3.11.023 struttura m 10,00 nr £4.18 £41.80 usa & getta
Cartelli riportanti indicazioni associate di avwertimento, divieto e prescrizione
conformi al Digs B1/08 , in lamiera di alluminic 5/10 , con pelicola adesiva rifrangente ;
costo di utilizzo mensls
) X alrgemo o
BSN.3.12.039.¢ |dimensione 600400 mm cad 2 3 €0,71 £0,21 P
Posizicnamente a parete o su altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con per ogn
BSN.5.12.040  |30=guati sistemi di fissaggic cad 2 nr €630 £13,60 |posa
28.A10.015.005 EEI:;MI di protezione contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN ) . f,l EIDTC o
cad 2 3 £12.04 €318 aziong
Casco tecnico di protezions, tagha e sottogola regolabili, certficato EN 12492 ed EN
30T, costo di utilizzo mensile: in ABS, intemo con protezione in polistiolo HD, fori d al giomo
BSN.545188b |areazione sulla calotta, peso 450 g cad 2 3 £213 €084
Occhiale di protezioneOcchiale di protezione a stanghette, monolente in
policarbonato con protezioni laterali & sopraceigliar, montatura in poliammide al giome o
stanghette regolabili in kenghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV, Adatte per frazione
BSN.5.38.113 lawvori di montaggie & meccanici; costo di utilizzo mensie cad 2 3 €182 €049
Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambient X
particelarmenti rumoresi. conforme alla norma EM 3521, con riduzione semplificata del ‘_il gioma
B5N.5.39.123 nemaore (SRM) pari a 35 dB; coste di utlizzo mensile cad 7 3 €224 £08T Fazame
mascherina facciale per la protezione contro polven sottll, adattabde al volto con
stringinaso, con doppd elastici laterali. conforme alla norma UNIEN 148 [5WN5133)
BSN.5.40.133.a |senzavalvola: [SM5133a] classificazione FFP1 NR D cad 2 n € 1.81 £322 usa e getta
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura
anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabie, al giomo o
ancoraggie dorsale e stemale e due laterali, certificata EN 381 ed EM 258; coste di frazione
BSN.5.45.185.a |utilizmo mensile: peso 1100 g cad 2 3 €112 £0,34
Cordine di pesizionamento regolabile in poliammide & 14, lunghezza max 2 I ai
mt, .conforme alla noma uni-en 358 & nr. 2 moschettoni a vite inclusi. coste d'uso per  gioma o
BSN.5.45.185b |mese o frazione. cad 2 3 €133 £0,37  [TEEETE
28.A10.020.010 |Gilet ad alta visibilita A gomo o
cad 2 3 £ fi.20 €189 frazione

IMPORTO TOTALE OPERE DI SICUREZZA (importo arrotondato) :| € 69,87

Mota : si ritiene di fconoscere alla societa fornitrice | manutentrice | DPI specifici
nichiesti nelle zone di lavoro / manutenzione dellimpianto di deparazione (protezions
wdito, protezione da scariche eletiriche, protezione testa, protezione da agenti biclogic
eco_. | + dispositivi per laver in quota




Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i
/\. sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli
. ) impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove
BrianzAcque installazioni
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Schema tipo S2 - per verifica periodica presso Impianto di depurazione di Vimercate

Codice

intervento Descrizione intervento :

Servizio di manutenzione ordinaria,ispezioni periodiche,straordinarie per i sistemi di ancoraggio,dispositivi
anticaduta,linee vita,installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di
riparazione e nuove installazioni

Stima dei costi relativi alla sicurezza del servizio di manutenzione ordinaria impianti depurazione:
{Coordinamento e Gestione Interferenze) Impianto di Vimercate (MB)

Rif, Prezziario DE! - Genio Civile 2023 (cod.B5N.....) + Prezzario regione [azio 2023 (cod, §5...) + Prezzario regione Piemaonte 2024 (cod, 28...)

Schema tipo 52: dotazione dispositivi e procedura per singola operazione oi manutenzions o verifica annuale

CoD. Descrizione UM, | uantits momil P.LL TDTALI — NOTE
giorno
510611 Scala in appoggio a sfilo in tre tronchi UNI EN 1341, metallica, sviuppabile per al giome o
Prezzario Lazio |(mezzo di un meccanismao a filo, con piedi in gomma antisdneceioko, lunghezza da cm frazione
2023 380 a crn 220. Nolo per ogni mese o frazione. cad 1 1 € 18,15 £€0,96
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore {bianco e rosso), sostenuto da apposit palett di sostegno in ferro, altezza
1.2 m, fissati nel terrenc a distanza di 2 m. compresa fomitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavor, montaggio & smontaggio della
BSM.5.11.029 struttura m 10,00 nr £4,19 £41.80 usa & getta
Cartelli riportanti indicazioni associate di avwertimento, divieto e prescrizione
conformi al Digs 81/08 |, in lamiera di alluminic 5/10 , con pelicola adesiva rifrangente ;
cosho di utilizzo mensie
al giomo o
BSMN.5.12.039.¢ |dimensione 600x400 mm cad 1 1 £0.71 £0,04 frazione
Posizicnamento a parete o su altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con per ogn
BSN.5.1204p |39=guati sistemi di fissaggio cac 1 e £6.30 €630 |posa
28 A10.045.005 E;Santl di protezione contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNIEN ] . f.l gioma o
cad 2 1 £12.04 €120 aione
Casco tecnico di protezione, taghia e sottogola regolabili, certficato EN 12492 ed EM
38T; costo di utlizzo mensile: in ABS, intemo con protezicne in polistinolo HD, fori d al giome
BSN.5.45.188.b |arearzione sulla calota, peso 450 g cad 2 1 €213 €021
Oechiale di protezioneJcchiale di protezione a stanghette, monolente in .
policarbonato con protezioni laterali & sopraceigliari, montatura in poliammide al giome o
BESN5.33.145 |stanghette regolabili in inghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per cad 5 1 €182 £0.16 razone
Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti .
particolarmenti rumoresi, conforme alla norma EN 352.1. con riduzione semplificata del ‘?I gioma o
B5N.5.39.123 nemore (SRN) pari a 35 dB; costo di utlizzo mensile cad 2 i €224 €022 razione
mascherina faceciale per la protezione contro podvern sottll, adattabie al volto con
stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNIEN 148 [5M5133) usa = getta
BSN.5.40.133.a |5enza valvola: [SN5133a] classificazions FFP1 NR D cad ) n € 1.81 £33
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura I i
anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabie, iaili:n: .
B5N.5.45.185.a [ancoraggic dorsale e stemale e due laterali, certificata EM 381 ed EM 35E; costo di cad 2 1 £1.12 £0,11
Cordino di posizionamento regolabile in poliammide @ 14, lunghezza max 2 al giome o
mt,.conforme alla norma uni-en 258 e ar. 2 moschettoni a vite inclusi. costo d'uso per -
BSN.5.45.183b |mese o frazione. cad 2 1 €123 £0,12 amane
28 A10.020.010 |Gilet ad alta visibilita al giomo o
cad 2 1 £6.20 £0,83 frazione

IMPORTO TOTALE OPERE DI SICUREZZA (importoe arrotondato) :( € 55,58

Mota - si ritiene di nconoscers alla societa fornitrice [ manutentrice | DPI specifici
richiesti nelle zone di lavoro / manutenzione dell'impianto di depuwrazione (protezions
wdito, protezione da scariche elettriche, protezione testa, protezione da agenti bickogic
e ) + dispositivi per [avor in quota




~
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Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i
sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli
impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove

Schema tipo S3 - per verifica periodica presso Impianti settore Acquedotto di

Cesano Maderno

Codice
intervento

Descrizione intervento :

Servizio di manutenzione ordinaria,ispezioni periodiche,straordinarie per i sistemi di ancoraggio,dispositivi
anticaduta,linee vita,installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di

riparazione e nuove installazioni

Stima dei costi relativi alla sicurezza del servizie di manutenzione ordinaria reparte acquedotto:

{Coordinamento e Gestione Interferenze) Cesano Maderno

Rif. Prozziario DEI - Genig Civile 2023 {cod.BSN.....) + Prerzario regione Lazio 2023 {cod. 5...) + Prezzario regione Piemonte 2024 (cod. 28...)

Schema tipo §3: dotazione dispositivi e procedura per singola operaziona di manutenzione o verifica annuale

Mota : =i ritiene di ficonoscers alla societa fornitrice / manutentrice | DFI specifici
nchiesti nelle zone di lavore [ manutenzione dellimpianto di depurazione (protezions
udito, protezione da scariche elettriche, protezione testa, protezione da agenti bickogic:
ecc_.. ) + dispositivi per laver in quota

CoD. Descrizione UM, | Guantrs gioml P.L. TGTALI al NOTE
giorno
51061 Scala in appoggio a sfilo in tre tronchi UNI EN 131, metallica, svluppabile per al giome o
Prezzario Lazie |mezzo di un meccanismo a filo, con piedi in gomma anfisdrecciclo, lunghezza da cm frazione
2023 280 a cm 220. Nolo per ogni mese o frazione. cad 1 1 €£10,15 €096
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolere (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza
1,2 m, fissati nel terrene a distanza di 2 m. compresa fomitura del materiale, da
considerarsi valutata per tufta la durata dei [avor, montaggio & smontaggio della
BSM.5.11.029 struttura m 10,00 nr €419 £41.00 usa e getta
Cartelli riportanti indicazioni associate di avwertimento, divieto e presecrizions
conformi al Digs B1/08 |, in lamiera di alluminic 5110 , con pelicola adesiva rifrangente ;
cosho di utilizzo mensile
) ) al giome o
B3MN.5.12.033.e |dimensione 600x400 mm cad 2 1 €0.71 £0.07 —
Posizionamento a parete o su altn supporti verticali di cartelll di sicurezza, con per agn
BSN.5.12040  [3d=guati sistemi di fissaggio cad 2 nr £6.80 £13.60 |posa
Guanti di protezione contro le aggressioni meceaniche, conforme alla nomma UM EN al giomo o
28.A10.D13.005 cad 2 1 €12.04 £1.20 frazione
Casco tecnico di protezions, taghia e sottogola regolabili, certficato EN 12402 ed EN
387; costo di ulilizzo mensile: in ABS, inteme con protezione in polistirolo HD, fori d al giomo
BSN.5.45188.h |ar=azione sulla calotta, peso 450 g cad 2 1 £213 £0.21
Oechiale di protezioneOJcchiale di protezione a stanghette, monolente in
policarbonato con protezioni laterali & sopraceiglian. montatura in poliammide al giomo o
stanghette regalabili in kenghez=a, lenti antiurto & antigraffio trattate UV. Adatto per frazione
B5N.5.38.115 avori di montaggie e meccanici; costo di utilizzo mensie cad 2 1 € 1.62 €016
Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambient .
particolarmenti rumorosi. conforme alla norma EN 3521, con riduzione semplificata del ._al gloma a
B5M.5.39.123 remore {SRN) pari a 35 dB; costo di utlizzo mensile cad 2 1 €224 £0,22 Fazione
mascherina faceiale per la protezione contro polver sottll, adattabde al volto con
stringinaso, con doppi elastici laterali. conforme alla norma UNIEN 143:[5M5133) usa e getta
BSN.5.40133.a |5enza valvola: [SN5133a] classificazions FFP1 NR D cad 2 nr €1.81 €122
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura )
anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabie, .__!'IEE:IE;T; °
BSMN.3.43.185.a  |ancoraggic dorsale e stemale e due laterali, certificata EM 381 ed EM 358; costo di cad 2 1 £1,12 £0,11
Cordino di posizionamento regolabile in poliammide @ 14, lunghezza max 2 .
- - . X al giomo o
mt,.conforme 3a noma uni-en A5 e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. coste d'uso per frazicne
B5N.3.45.185b [mese o frazione. cad 2 1 €123 £0.12
28 A10.020.010 |Gilet ad alta visibilita al giome o
cad 2 1 €620 €083 frazione
IMPORTO TOTALE OPERE DI SICUREZZA (importo arrotondato) : E62.42

Schema tipo S4 - per lavoro generico di manutenzione straordinaria




VA

BrianzAcque installazioni

Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i
sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli
impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove

ALLEGATO 3- Indicazioni di sicurezza e stima dei costi
per larisoluzione e interferenze di accesso agli Pagina 13 di 13
impianti

Codice
intervento

Descrizione intervento :

Servizio di manutenzione ordinaria,ispezioni periodiche,straordinarie per i sistemi di ancoraggio,dispositivi
anticaduta,linee vita,installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di

riparazione e nuove installazioni

Stima dei costi relativi alla sicurezza del servizio di manutenzione straordinaria : (Coordinamento e

Gestione Interferenze)

Rif. Prazziario DEI - Genio Civile 2023 (cod.BSN.....) + Prezzario regione Lazio 2023 {cod. 5...) + Prezzario regione Piemonte 2024 {cod.

28...)

Schema tipo 54: dotazione dispositivi e procedura per singola operazione di manutenzione straordinaria

TOTALI al

coD. Descrizione UM | Guantts glorml P.U. . NOTE
giorno
S51MEN Scala in appoggio a sfilo in tre tronchi UNMIEN 1341, metallica, sviuppabile per al giomo o
Prezzaro Lazio (mezzo di un meccanisma a fio, con piedi in gomma antisdrucciclo, lunghezza da cm frazione
2023 300 acm 220, Nolo per ogni mese o frazione cad 1 1 £18.15 €085
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso)
realizzata con la stesura di un doppic ordine di nastro in polietilens stampato
bicolore {bianco e rosso), sostenuto da appositi palett di sostegno in fermo, altezza
1.2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m. compresa fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggie e smontaggio della
BSN.5.11.029 |stutura m 5,00 nr £4.12 £2095  |usaegeta
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione
conformi al Digs 81008 , in lamiera di alluminio 5/10 , con pellicola adesiva rifrangente ;
costo di utilizzo mensile ;
al giomo o
B5N.3.12.039.e |dimensione 60xd00 mm cad 1 1 £0.71 £0.04 frazione
Posizionamento a parete o su alti supporti verticali di cartelli di sicurezza. con per ogn
BSN.5.12.040 adeguati sistemi di fissaggio cad 1 ar €630 £6,80 posa
Guanti di protezione conire le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UMIEN i
28.A10.015.005 255 cad 1 1 £12.04 gogp |3 gomoo
frazione
Casco tecnico di protezions, taghia e sottogela regolabili, certificato EN 12422 ed EN
337 costo di utlizzo mensile: in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di al giomo
B5M.5.45188.p |3reazione sulla calotta, peso 450 g cad 1 1 £213 £0,11
Occhiale di protezioneOcchiale di protezione a stanghette, monolente in i
policarbonato eon protezioni laterali & sopraceigliari, montatura in poliammide al giomo o
BSN.5.38.115 |stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto & antigraffio trattate UV, Adatto per cad 1 1 £182 £ 0.08 frazons
Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g. idonea per ambient I gi
particolarmenti rumeonosi. conforme alla norma EM 352.1. con riduzicne semplificata del alglemo o
B5M 539123 |rumore (SRM) pan a 35 dB; costo di utlizzo mensie cad 1 i £224 ED0,11 frazone
mascherina faceciale per |a protezione contro polver sottli, adattabide al wolto con X
stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNIEN 1428 [SN5133] ‘?I gioma o
BSN.5.40.133.a |[5en=a valvola: [SM5133a] dassificazions FFP1 NR D cad 1 1 £1.81 -
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura
anticaduta con cintura di posizicnamento incorporata, taglia unica regolabde, al giomao o
ancoraggio dorsake e sternale & due laterali, certificata EN 381 ed EM 358; costo di frazione
BSN.5.45.185.a |utdizzo mensile: peso 1100 g cad 1 1 £1,12 € 0,06
Cordino di posizionamento regolabile in poliammide @ 14, lunghezza max 2 ;
- s . X al giomo o
mt,.conforme alla noma wni-en 358 e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. costo d'uso per frazione
B5MN.5.45.185.b |mese o frazions. cad 1 1 £1.23 E0.08
. al giomo o
28.A10.020.010 |Gilet ad alta wisibilita cad 1 1 £820 £0.31 frazione
IMPORTO TOTALE OPERE DI SICUREZZA (importo arrotondato) ;| € 30,16

Nota : si rifiene di riconoscere alla societa fomitrice  manutentrice | DPI specifici
richiesti nelle zone di lavore / manutenzione dellimpianto di depurazione (protezione
udito, protezione da scariche elettriche, protezione testa, protezione da agenti biclogici
=co... ) + Mota : se dovessero essere eseguiti lavori in quota con ausilio di
sollevatore telescopico, verra stabilito prezzo specifico (da elenco prezzi
Brianzacque 2018} caso per caso, riconoscendo le effettive ore di impiego del
dispositivo.




